1. cdmara economica de Seguridad

2. calidad de imagen agradable y precio barato

3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Todo

4. Facil de operar, Plug and Play

5.Advanced software CMS 3G apoyar vista remota

SPECS 4
Modelo camara del cctv
Compresiéon Compresion H.264 estandar
Operacién Linux Embedded
De control de codificacién de [Editar imagen ajustable, AMBOS cambiable y fijar corriente opcional
la imagen

Stream dual

Puede ser puesta en marcha en cada canal

Monitor de calidad de imagen

16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogico DVR)

Deteccion Dinamica Imagen

Areas de deteccién multiples en cada canal

Framerate video

720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analdgico

Calidad de la reproduccion de
imagenes

AHD 720P 100FPS, analogico DVR 16 * 960H 100FPS

Modo de video

Manual de apoyo, control automatico, dinamico, modo de disparo de
video de alarma

Modo de copia de seguridad

U disco, disco portatil USB, quemadura USB, almacenamiento en red
y copia de seguridad

Modo de Operar

Raton, mando a distancia, Control Panel Frontal

iniciar sesién localmente

admin y contrasena

Guardar la grabacién

Disco duro local y la red




Interfaz Entrada de 720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analdgico
externa video
Entrada de 1 x RCA
audio
Salida de video|VGA 1 *, 1 * HDMI
Salida de RCA 1 * 1 * HDMI
audio
Interfaz de red |10M / 100M Base-T Ethernet (R]-45)
Conecte el 2xUSB 2.0
puerto USB
RS485 RS485 * 1
Entrada de NO
alarma
Salida de NO
alarma
Disco duro Disco duro 1 puerto SATA HDD
interno
La capacidad |4TB maximo cada SATA
maxima
Supervision del teléfono Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
celular
Potencia 12V / 2A
Tamano DVR 240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Peso 2.0kg (W /O HDD)

» PRODUCT PICTURE
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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Connect success

Hardware Version:
Sofware Version:
Serial Number:
Release Date:
Cloud ID

0.1.81.12
3.0.0.15 Release
b800158
2014-08-07
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