
Meilleur 9CH Network Recorder CCTV NVR pour la maison, le bureau, le
magasin, la banque (MVT-N6409)

Fonction 1.Population de soutien; Surveillance facile via PC, iPhone et téléphone mobile Andriod. (Appel téléphonique:
Qmeye)
2. Support de lecture à distance de la vidéo enregistrée en NVR par PC et téléphone mobile
3. Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type .
Mise à jour du logiciel 4.Support, support 20 langues
5-Support ONVIF

maquette MVT-N6409

Opération Linux embarqué

Contrôle d'édition d'image Image edit réglable, à la fois changeable et corrigez le flux en option

Double flux Peut être configuré dans chaque canal

Norme vidéo 1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280
× 720) 30FPS / S, cadres / seconde

Surveiller la qualité de l'image 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)

Détection dynamique de l'image Plusieurs zones de détection peuvent être installées niveau 6 de
sensibilité (IPC)

Qualité de lecture d'image 2ch 1080P en temps réel /4Ch 720P / 4ch 960P reproduction
synchrone

Mode vidéo Manuel de support, surveillance automatique, dynamique, mode de
déclenchement d'alarme (besoin) Partie de support IPC

Mode de sauvegarde U disque, disque dur portable USB, USB burn, stockage réseau et
sauvegarde

Mode opératoire Souris

Connectez-vous localement Administrateur et mot de passe

Enregistrer l'enregistrement Disque dur local et réseau



 Interface
externe

Entrée vidéo 9Caméra IP × 1080P (1920 × 1080)

Sortie vidéo 1ch VGA + 1ch HDMI + 1 TV

Sortie audio Sortie audio RCA 1ch

Interface réseau Ports Ethernet RJ45,10M / 100M à 1 litre adaptés

Port de connexion
USB 2 ports USB de connexion USB

Interface sans fil Prise en charge de l'équipement USB et 3G externe

RS485 RS485 * 1

Entrée d'alarme Pas d'alarme

Sortie d'alarme Pas d'alarme 

 Disque dur
Port HDD  2pcs SATA HDD port

Capacité
maximale Maximum 3TB chaque SATA

Surveillance du téléphone portable IOS,Android

Puissance 12V / 3A

Température de fonctionnement  -dixLes~ +55Les

Humidité de travail dix%-90%

Taille NVR 335mm × 255mm × 50mm

Poids 2.3KG (sans HDD)





 P2P Fonction ADvantages:

           * Aucune adresse IP stable n'a besoin

           * Aucune configuration DDNS n'a été nécessaire



           * Aucune configuration de routeur n'est nécessaire 

           * Réduction de votre coût après vente



Pour plus d'informations sur AHD Produits bienvenus à visiter FAQ

Si vous avez des questions, bienvenue à Contactez nous.
Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.
Bienvenue à visiter notre site officiel Www.mvteamcctv.com regarder Démonstrations vidéo,Télécharger le
catalogue de produits et lis Articles techniques CCTV.

https://www.mvteamcctv.com/fr/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/FAQs.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/index.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/video.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/catalogue/.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/catalogue/.html
https://www.mvteamcctv.com/fr/news/Technical-Article.htm

