
Fisheye caméra dôme IP 360 degrés avec Fisheye (MVT-M60)

Caractéristiques:
1. étanche caméra 1.3MP Réseau HD,3ème génération LED Array, 15m
2. 360 degrés Fish-Eye Caméra panoramique, avec 5MP 1.5mm (M12) Objectif
3. La fonction de P2P, détection de mouvement, FTP
4. Téléphone mobile lecture à distance et l'enregistrement 
5. Avec audio-in et port de sortie
6. 1 an de garantie
7. Avec les certificats CE, FCC, RoHS
8. POE en option

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les
aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Paramètres:

Modèle  MVT-M6024 MVT-M6024C
Type de capteur Hi3518C + SONY

IMX238,
1/3 "capteur Sony 

Hi3518E + Aptina130

Compresser norme H.264 Main Profile
Courant dominant 1280 * 1024 @ 30fps
Vitesse d'obturation  1/50 (1/60) ~ 1 / s 100000
La compression vidéo 32Kbps ~ 16Mbps
Lentille 360 degrés Fish-Eye caméra panoramique,

5MP avec 1,5 mm (M12) Objectif 
Objectif Type d'interface M12
Jour et nuit 
système de
commutation        

IR-CUT

Audio 
Compression                     

ADPCM

 Le minimum 
éclairage          

0.05Lux @ couleur, 0.01Lux B / W

Réglage de l'image Saturation, la luminosité, le rapport de contraste
peut être ajustée 
par la CMS et le navigateur IE

Alarme intelligent Détection de mouvement, perte vidéo, câble
déconnexion du réseau, 
et l'adresse IP de conflit



Fonction de mémoire   Réseau de stockage
Protocole de Réseau P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS,

DDNS,
 PPPoE, SMTP, NTP

Fonction générale Flash prévention, double flux, la protection par
mot de passe

Communication
 interface  

1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative

DEL 3ème génération LED Array
Distance IR       15m
Niveau IP   ...






