
Vandalproof IK10 Dome China Surveillance Camera Wholesale (MVT-
AH26W)

1-Adoptez 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H), atteignez la résolution 4MP
2-avec lentille variable-focale de 2,8-12mm (M12) 
3-75- 3 support général sous la transmission par câble coaxial sans perte 
4-Transmission haute vitesse, longue distance et en temps réel            
5-Support OSD          
6-avec IR Cut pour le changement de jour et de nuit 
7-Support UTC 

Applications: 
Finances, supermarchés, télécommunications, gouvernement, écoles, aéroports, usines, hôtels, musées et
autres lieux pour appliquer les exigences de haute résolution. 

maquette MVT-AH26W

 Capteur 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4,0MP

 SIGNAL  COPAIN / NTCS

 Vidéo Sortie AHD / CVBS

Lentille 2,8-12 mm (M12) Vari-focal Lentille

IR Distance 30pcs × Φ5 IR Leds, 30 m IR Distance

 Min. Éclairage 0.01Lux F1.2

 Obturateur 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Synchronisation  Interne

BLC optionnel

 OSD optionnel

 AWB Automatique / Manuel / journée / nuit

 Jour Nuit avec IR Couper, Auto (ICR) / Couleur / B / W

 Transmission
 Plus de 500 m via 75-3 coaxial câble

 Distance

 Puissance La fourniture  DC 12 V ± 10%

 Travail 
 -30 ° C ~ + 60 ° C / Moins que 95% HR (non condensation)

Environnement

Vandal-proof IK10

garantie  2 années
 Puissance 4W MAX





Rapport de test IK10:



Si vous avez des questions, bienvenue à Contactez nous. 
Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.
Bienvenue à visiter Notre site officiel Www.mvteamcctv.com Pour afficher des démos vidéo,

https://www.mvteamcctv.com/fr/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com


télécharger le catalogue des produits et lire les articles techniques CCTV.


