4CH P2P 1080H AHD, NVR analogica ibrida di sicurezza DVR (AH6404H80H)
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® Features

1-Chipset: HI3520D

DVR 2-ibrida, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, la macchina fotografica AHD, CVBS
fotocamera allo stesso tempo

3-NVR Modalita: 4 * 1080P

4-AHD DVR Mode: 4 * 1080H

5-analogico CVBS DVR Modalita: 4 * 960H

6-Audio: Ingresso 4 canali, uscita 1ch

7-allarme: Ingresso 4 canali, uscita 1ch
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@ Sepcifications

Modello AH6404H80H
Compressione H.264 compressione standard
operazione Linux embedded

Modifica immagine regolabile, sia

Immagine di codifica-control \ .
mutevole e fissare flusso opzionale

dual stream Puo essere impostato in ogni canale
la qualita delle immagini 4 * 1080H (AHD), 4 * 1080P (NVR), 4 *
Monitor 960H (Analog DVR)

Molteplici aree di rilevamento in ogni

rilevazione dinamica Immagine
canale

1080H 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH
analogico DVR; 1080PP 25FPS NVR

Video framerate

qualita di riproduzione AHD 4 * 1080H 80FPS; Analog DVR 4 *

dell'immagine 960H 100FPS; NVR 4 * 1080P 50FPS
manuale di supporto, automatico, controllo

modalita video dinamico, allarme modalita video di
innesco

U disco, USB disk portatile, burn USB,

modalita di backup storage di rete e di backup

modalita Operate Mouse, telecomando, pannello frontale

login localmente senza la password
Salva la registrazione disco rigido e rete locale




inaresso video 1080H 25FPS AHD; 960H 25FPS analogico
9 DVR; 1080P 25FPS NVR
Ingresso audio 4 * RCA
nterfaccia i l1om / 100M BaseT Ethernet (R}-45)
o prusm2o
interfaccia g "
ingresso 1CH
allarme
uscita di 1CH
allarme
HDD interno  |porta 2 SATA HDD
Capaqta 4TB massima ogni SATA
massima
: : Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad,
monitoraggio Cellulare .
Android
Energia 12V / 3A
dimensione DVR 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso & Lt; 3,5 kg (senza HDD)
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@ Product picture



M'TEAM

DIGITAL VIDED RECORDER




ﬂ
® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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P2P Funzione Advantages:

* Nessun indirizzo IP stabile necessaria

* Nessuna configurazione DDNS necessaria

* Nessuna configurazione del router necessaria
* Ridurre i costi post-vendita


http://www.mvteamcctv.com/news/Monitoring-IP-Cameras-AHD-Camera-Analog-Cameras-in-one-Same-Screen.html

® DVR Menu ¥

Channal

Encoding Type
Frame Rate 30
PSRRI EncodingMode [

Ovarlay Image Quality High

m Digital Watermark
o b4
prverem . ey

Schedule

Pre-Alarm Rec Clos
‘ Audio

l U padti L DRI

! emet !!El! Cloud ID umbsdulZbSat ey Hardware Version: 0.1.81,12

m Cloud Status . cr i Soltware Version:  3.0.0.15 Release
o Serial Number: b800158

Release Date: 2014-08-07
Cloud ID umbsduiZb5at

Ibrido

I DVR ha diverse modalita per facoltativo:

* AHD Camera + IP Camera + macchina fotografica analogica CVBS
* AHD Camera

* P Camera

* Camera analogico CVBS
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Management

ser
Management

| (VOrkMode
Alarm Setup Video Mode

Per piu tipi di DVR ibridi benvenuto a controllare:HD Hybrid DVR / HVR

Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per_Contattaci.

La vostra attenzione per la nostra azienda & molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scarica il
catalogo dei prodotti e leggere CCTV articoli tecnici.


http://www.mvteamcctv.com/products/HD-Hybrid-DVR-HVR.htm
http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

