
Caratteristiche:
1. macchina fotografica impermeabile 1.3MP HD Network,3 ° generazione di array LED, 15m
2. 360 gradi Fish-eye panoramica fotocamera, con 5MP 1,5 millimetri (M12) Obiettivo
3. Funzione P2P, Motion Detection, FTP
Riproduzione remota 4. Cellulare e registrare 
5. Con l'audio-in e porta di uscita
Garanzia 6. 1 anno
7. Con CE, certificati FCC, RoHS
8. POE opzionale

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi,
musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Parametri:

Modello  MVT-M6024 MVT-M6024C
Tipo di sensore Hi3518C + SONY

IMX238,
1/3 "sensore Sony 

Hi3518E + Aptina130

Comprimere norma Di profilo H.264
Principale stream 1280 * 1024 @ 30fps
Velocità otturatore  1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video 32kbps ~ 16Mbps
Lente 360 gradi Fish-eye Panoramic Camera,

con 5MP 1,5 millimetri (M12) Obiettivo 
Obiettivo Tipo interfaccia M12
Giorno e notte 
sistema
dell'interruttore        

IR-CUT

Audio 
Compressione                     

ADPCM

 Minimo 
illuminazione          

0.05Lux @ colori, 0.01Lux B / N

Impostazione Immagine Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può
essere regolato 
da CMS e browser IE

Allarme intelligente Il rilevamento del movimento, perdita video, cavo
di rete di disconnessione, 
e conflitto di indirizzi IP

Funzione di memoria   Storage di rete



Protocollo di rete P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP,
DNS, DDNS,
 PPPoE, SMTP, NTP

Funzione Generale Flash-prevenzione, doppio flusso, protezione con
password

Comunicazione
 interfaccia  

1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo

LED Array LED 3 ° generazione
Distanza di IR       15m
Grado del IP   ...






