
 

1. Alta Definizione 720P / 1.0MP 

2.Tempo da cavo coassiale, facile da installare, lo stesso con telecamera analogica 

3.Long distanza di trasmissione fino a 500m 

4.More stabile, nessuna perdita di segnale

 
 Modello  MVT-CV21A
 Sensor  1/3 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P
 SEGNALE  PAL / NTSC
 Uscita video  HD-CVI
 Pixel effettivi  1280 (H) * 720 (V)
 Min. Illuminazione  0.05Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
 Menu OSD  Opzionale
 Shutter  1 / 3s ~ 1 / 100,000s, supportati slow shutter
 Video di frequenza  1280 * 720 @ 50 fps; 1280 * 720 @ 60 fps
 Sincronizzazione  Interiore
 Uscita video  1-canale di uscita video ad alta definizione HD BNC CVI
 Giorno notte  42pcs * D5mm, distanza di 35m IR
 Distanza di trasmissione  Negli 500m tramite un cavo coassiale 75-3
 Alimentazione elettrica  DC 12V ± 10%
 Ambiente di lavoro  30 ° C ~ + 60 ° C / Meno 95% RH (senza condensa)
 Consumo di energia  8W MAX

http://208.71.46.190/search/mailto:1280*720@50




CVI Video dimostrativi

http://www.mvteamcctv.com/video/What-is-CVI-MVTEAM-HD-CVI-Camera-720P-Demo.html




Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare FAQ

http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html
http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

