
* Cassa del metallo, pieno di progettazione antivandalismo
* 1MP / 1.3MP / 2MP opzionale
* 3.6mm, 12pcs IR LED
* formato sveglio molto adatto per uso interno

Modello No. Chiave Specifiche

MVT-AH35A

 IR Antivandalo Cupola Telecamere,
con 3,6 millimetri (M12) lente 

12pcs × Φ5 IR led 10m IR distanza

1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M,
con IR TAGLIARE

MVT-TAH35N
1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M,

TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Macchina
fotografica

MVT-AH35N
1/4 " CMOS (AR0141 +

NVP2431H ) 1.0M, Basso Illuminazione,
con IR TAGLIARE

MVT-AH35T 1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H  ) 1.3M, con IR TAGLIARE

MVT-AH35B 1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H ) 1.3M, con IR TAGLIARE

MVT-AH35R 1/3 " CMOS (AR0237 +
NVP2441H ) 2.0M, con IR TAGLIARE

MVT-AH35P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2.0M, con IR TAGLIARE

Foto del prodotto






