FEATURES

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualita delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR autonomo tutto

4. Facile da usare, Plug and Play

5.Advanced software CMS 3G di supporto vista a distanza

SPECS 4
Modello cctv
Compressione Compressione H.264 standard
Operazione Linux embedded

Immagine codifica-control

Image edit regolabile, SIA mutevole e fissare flusso opzionale

Dual stream

Puo essere messa a punto in ogni canale

La qualita delle immagini del
monitor

16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogico DVR)

Immagine di rilevazione
dinamica

Aree di rilevamento multiple in ogni canale

Video framerate

720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH Analog

Qualita di riproduzione
dell'immagine

AHD 720P 100FPS, analogico DVR 16 * 960H 100FPS

Modalita video Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalita
di trigger video di allarme
Modalita di backup U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il

backup

Modalita Operate

Mouse, telecomando, frontale Pannello di controllo

login localmente

e la password

Salva la registrazione

Hard disk e rete locale

Interfaccia Ingresso video

720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH Analog

esterna Ingresso audio

1 x RCA

Uscita video

VGA 1 *, 1*HDMI

Uscita audio

RCA1*, 1*HDMI

Interfaccia di

10M / 100M Base-T Ethernet (R]-45)

rete

Collegarela [2xUSB 2.0
porta USB

RS485 RS485 * 1
Ingresso NO

allarme

Uscita allarme

NO




Hard disk HDD interno

1 porta SATA HDD

Il numero
massimo
consentito

Massima 4TB ogni SATA

Monitoraggio Cellulare

Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android

Potere

12V [ 2A

Dimensioni DVR

240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm

Peso

2.0kg (W / O HDD)

® PRODUCT PICTURE
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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Hardware Version:
Sofware Version:
Serial Number:
Release Date:
Cloud ID

0.1.81.12
3.0.0.15 Release
b800158
2014-08-07
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