
* 4つのモード（TVI-CVI-AHD-CVBS）、変化への無料

* HD解像度1280 * 720、1.0MP、720P

IRカット、デイナイト監視をサポート

HDI8901 ISPプロセッサと機器

低価格とmutiply機能

モデル MVT-TAH13N
メインチップセット HDI8901 ISP 
 センサー 1/4「  CMOS AR0141 1.0MP / 720P低照度
 信号  PAL / NTSC
レンズ&＃038; IR距離 固定3.0ミリメートル/ 6.0ミリメートルレンズ、36玉IR LEDの、赤外線距離30メートル
 ビデオ出力 1チャンネルのHD-TV、HD-CVI、 HD-AHD、 CVBS （OSDメニューにより、スイッチ）
有効画素数 TVI： 1280（H）* 720

（V）
 CVI：1280（H）* 720（V） AHD： 1280（H）* 1024（V） CVBS：1000TVL



 ミン。照明 0.01Lux F1.2
 シャッター 4 / 25S〜1 / 45,000s
 同期 内部的
BLC オプショナル
 OSD サポート
 AWB 自動/手動/昼/夜
 デイ/ナイト 自動（ICR）/カラー/ B / W
 伝送距離 75-3の同軸ケーブルを介して500メートル以上
 電源  DC 12V±10％
 作業環境  30℃〜+ 60℃/ 95％未満RH（結露しないこと）
 消費電力 4W±10％ 

HD / TVIは/ CVI / CVBS、どのようにスイッチするには？

OSDメニュー1.By、UPがAHD、下は右CVBSで、左TVIで、CVIされています

スイッチに5秒間方向ボタンを2.Hold

警告：二度目の切り替え時に必ず電源をオフにしてください

 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


詳細については AHD 製品が訪問する歓迎します よくある質問

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

