
IE、PCとiPhone&＃038でQMEYE CMS経由1.supportのP2P機能。 Androidの携帯電話。
2.QMEYEソフトウェアは、記録に携帯電話やリモート再生DVRで録画された映像でビデオをサポートすることができます
3.Oneクライアントソフトウェアはみとめセキュリティカメラを管理することができます
4.Supportソフト更新、20の言語をサポート

モデル MVT-CV6516

圧縮 264標準圧縮

操作 組み込み  リナックス

像  コー​​ディング制御 画像編集、調整可能、両方changable及び修正ストリーム オプショナル

デュアルストリーム 各チャネルに設定することができます

モニター映像 品質 720P（1280×720）

動的な画像 検出 複数 各チャネルの検知領域 

動画のフレームレート 720P 25FPS / CH（PAL）  30FPS / CH（NTSC）

画像再生 品質 720P  TOTAL：480FPS

 ビデオモード サポート 手動、自動、動的監視、警報トリガビデオモード 

バックアップモード Uディスク、USBポータブルディスク、USB熱傷、ネットワークストレージと バックアップ

モードの操作 マウス 、 リモコン   、フロントパネル コントロール

ローカルでログイン 管理者パスワード

記録を保存 ローカルハードディスクやネットワーク



外観 インターフェー
ス

ビデオ入力 PAL：720P 25 / 30FPSサポート50 / 60FPS @
オーディオ入力 4×RCA

ビデオ出力 1 * BNC、1 * VGA、1 * HDMI 

オーディオ出力  1 * RCA、1 * HDMI
ネットワークインター

フェース 10M / 100M / 1000Mベース-Tイーサネット（RJ-45）

USB接続ポート 2つのx USB 2.0 

RS485 RS485 * 1

アラーム入力 4CH

アラーム出力 1CH

ハードディスク
内蔵ハードディスク 2 SATA HDDポート

最大容量 最大3TB各SATA

携帯電話 監視 サポートウィンドウモバイル、iPhone、アプリ、 アンドロイド、ブラックベリー、シンビアンと3G

力 12V / 5A

営業 温度 -10℃〜+55℃

営業  湿度 10％-90％

DVRサイズ 380 * 295 * 55ミリメートル

重さ < 2.7キロ（HDDなし）



      P2P機能Advantages：

           *安定したIPアドレスの設定を行う必要はありません。

           * DDNSの設定を行う必要はありません。

           *ルータの設定を行う必要はありません。

           *あなたのアフターコストの削減





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

