
H.265 2MP 1080P 30m IRベスト低光スタービスIPカメラMVT-M1480S

* Adpots Hisilicon DSP Hi3516CV300プラスソニーCMOS IMX291、解像度1080P / 2MPまで
*低照度環境で超高性能、0.001Lux以下の低照度
* H.265圧縮形式
* HD 6mmレンズ（M12）、30m IR距離
Starlight IPカメラVS低照度環境での一般的なカメラ。

あなたがstarlightのipカメラの実際の画質を表示したい場合は、以下のビデオレコードを確認してください。
暖かいことに注意してください：ビデオを見るときにプレーヤーの画質を1080pに設定してください。



https://www.mvteamcctv.com/jp/video/MVTEAM-Starlight-IP-Camera-Clear-Color-Image-at-Daytime.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/video/MVTEAM-Starlight-IP-Camera-Video-Record-No-Light.html




モデル MVT-M1480S
センサタイプ 1 / 2.8インチSONY CMOS IMX291（低照度）

DSP Hi3516CV300
圧縮形式  H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
解決 1080P 1920 * 1080
シャッター速度 1/50（1/60）~1 / 100,000秒
ビデオ圧縮 32Kbps〜16Mbps
レンズ メガピクセルHD 2.8〜12mmレンズ
レンズインターフェイスタイプ （M12）
昼夜スイッチシステム IRカット

オーディオ圧縮 ADPCM

WDR DWDRをサポート
 最小照明 0.001Lux
画像設定 彩度、明るさ、コントラスト比はCMSと IEブラウザ
インテリジェントなアラーム モーション検出、ビデオロス、ネットワークケーブルの切断、IP アドレスの競合
メモリ機能  ネットワークストレージ
ネットワークプロトコル P2P、RTP、RTSP、TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP、NTP
一般関数 フラッシュ防止、ダブルストリーム、ハートビート、パスワード保護
通信インターフェース 1ch RJ45,10M / 100Mイーサネットポート適応
LED 2pcs LEDアレイ
IR距離      30m
ONVIF ONVIF 2.4をサポート
力 DC 12V / 1A電源アダプタまたは延長ケーブルでPOEを作成する
動作温度 -10℃〜50℃

パッケージ： MVTEAMブランドボックスまたはNeturalボックスまたはによって指定 顧客。



運送： 選択するあなたの要求に基づいて 最高の配送方法。

お問い合わせ：
ご質問がありましたら、にようこそ お問い合わせ。 
私たちの会社にあなたの細心の注意を非常に感謝しています。
訪問へようこそ 私たちの公式ウェブサイト www.mvteamcctv.com ビデオデモを見る、製品カタログをダウンロードする、CCTV技術記事を読む

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/index.html

