
32CH 1080N AHD CVBS IP 3-1 でハイブリッド DVR CCTV
Recorder(62B32H80H)





記録、1.AHD:32CH 1080N@20fps
   8 ch 1080N 再生;
2.HVR:16CH 1080N@25fps アナログ + 16 ch 1080P@25fps IP 記録
   8 ch 1080P@25fps 再生;
3.NVR:32CH 1080P@25fps IP 記録
   8 ch 1080P@25fps 再生
4. サポート デジタル ズーム、P2P リモート ビュー
5 アラーム: 4 ch 入力、1 ch 出力
6-オーディオ: 16 ch 入力

モデル 62B32H80H
圧縮 H.264 の標準的な圧縮
操作 埋め込まれた Linux
画像符号化制御 イメージの編集調整可能な可変両方とストリーム オプションを修正
デュアル ストリーム 各チャンネルで設定できます。
モニターの画像品質 1080N 960 * 1080
画像の動的検出 各チャンネルで複数の検出エリア 
ビデオ フレーム レート AHD:32CH 1080N@20fps 記録;NVR:32CH 1080P@25fps IP 記録
再生画質 AHD 8 ch 1080N 再生、8 ch 1080P@25fps 再生
 ビデオ モード 手動、自動、ダイナミックの監視、アラーム トリガー ビデオ モードをサポートします。 
バックアップ モード U ディスク、USB ポータブル ディスク、USB 書き込み、ネットワーク ストレージとバックアップ
動作モード マウス、リモート コント ローラー、フロント パネル コントロール
ローカル ログイン admin とパスワード
記録を保存します。 ローカル ハード ディスク、ネットワーク
外部インターフェイス ビデオ入力 32 * 1080N 20 FPS/CH AHD、32 * 1080N 25 FPS/CH NVR

オーディオ入力 16 × RCA
ネットワーク インターフェ
イス

ベース T 10/100 M イーサネット (RJ-45)

USB 接続ポート 2 x USB 2.0 
RS485 RS485 * 1
アラーム入力 4 ch 入力
アラーム出力 1 ch 出力
内蔵 HDD 4 SATA HDD ポート
最大容量 最大 4 TB 各 SATA

携帯電話の監視 ウィンドウ モバイル、iPhone、iPad、Android をサポートします。
電源 12 V/4 A
DVR のサイズ 440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
重量 < HDD (なし) 5.5 kg





1 は、dvr は、ハード ディスクは付属ですか。
Dvr もハード ディスクが、我々 が付属していません。 



2-どのように録画時間を増やすことですか。 
複数のハード ディスクを a.Install
b.set モーション検出記録する dvr
c.reduce 記録解像度とフレーム レート
3 は、DVR は、P2P をサポートしますか。 
はい、dvr クラウド id、P2P 携帯電話とコンピューターのリモート ビューをサポートしています。
4 何の dvr の携帯電話表示アプリは?
携帯電話アプリです"Topsview"
5 何のあなたの dvr の解像度は?
720 P の 1080N (1080 H) 1080 P オプション

お問い合わせ。
何か質問があればへようこそ お問い合わせ.
当社にあなたの細心の注意は高く評価されています。
当社の公式ウェブサイトを訪問する歓迎 www.mvteamcctv.com 表示するのには ビデオのデモ,製品カタログをダウンロードします。 読むと CCTV の技術記事.

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
https://www.mvteamcctv.com/jp/video.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/catalogue/.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/news/Technical-Article.htm

