
AHD TVI CVI CVBS NVRハイブリッド中国のdvr工場4CH 1080N MVTEAMは、HD DVR
（6404H80Hを）ブランド







1.AHD \ TVI \ CVI：4CH 1080Nする@ 20FPSの記録、4CHの1080Nの再生;
2.HVR：2CH 1080N @ 20FPSアナログ+ 2CH 1080P @ 25fpsのIP記録、 
    1CH 1080Pする@ 25fpsの再生;
3.NVR：4CHの1080 @ 25fpsののIP記録、1CH 1080Pする@ 25fpsの再生;
4 - オーディオ：4chの入力
5-アラーム：4chの入力、1chの出力
6-サポートデジタルズーム、P2Pリモートビュー

モデル 6404H80H
圧縮 H.264標準圧縮
操作 組み込みLinux

画像符号化制御 画像編集、調整可能、changableおよびオプションのストリームを修正し、両方の

デュアルストリーム 各チャンネルに設定することができます

モニタの画質 1080N 960 * 1080

画像の動的検出 各チャンネル内の複数の検出領域 

動画のフレームレート
AHD \ TVI \ CVI：4CH 1080Nする@ 20FPSの記録; 
NVR：4CH 1080 @ 25fpsののIP記録

画像再生品質
AHD、TVI、CVI：4CH 1080N再生
NVR： 1CH 1080P @ 25fpsの再生

ビデオモード サポートマニュアル、自動、動的監視、アラームトリガービデオモード 

バックアップモード
Uディスク、USBポータブルディスク、USB熱傷、ネットワークストレージとバッ
クアップ

モードを操作します マウス、リモートコントローラ、フロントパネル

ローカルでログイン パスワードなし
記録を保存 ローカルハードディスクとネットワーク

外部インターフェース

ビデオ入力 
1080N 20FPS AHD、TVI、CVI。
1080P 25FPS NVR

オーディオ入力 4 * RCA

ネットワークインターフェース 10M / 100Mベース-Tイーサネット（RJ-45）

USB接続ポート 2 * USB 2.0 

RS485 RS485※1
アラーム入力 4CH
警報出力 1CH
内蔵ハードディスク 2 SATA HDDポート

最大容量 最大4TB各SATA

携帯電話の監視 サポートウィンドウモバイル、iPhone、アプリ、アンドロイド

力 12V / 3A
DVRサイズ 340（L）* 265（W）* 70（H）mmの



重量 < 3.5キロ（HDDなし）



1-んDVRは、ハード・ディスクが付属して？
DVRは、ハードディスクが付属していますが、また、我々はありません 



記録時間を増加させる方法2-？ 
以上のハードディスクa.Install
動き検出レコードにDVRをb.set
記録解像度とフレームレートc.reduce
DVRサポートP2Pは、3-していますか？ 
はい、DVRは、クラウドIDが付属して携帯電話とコンピュータのP2Pリモートビューをサポートしています。
4 - どのようなDVRの携帯電話の眺めのアプリはありますか？
携帯電話のアプリは "Topsview「
5-何あなたのDVRの解像度がですか？
720P、1080N（1080H）、オプションの1080P





お問い合わせ：
何か質問がある場合は、へようこそ お問い合わせ。
当社へのあなたの細心の注意が高く評価されています。
当社の公式ウェブサイトを訪問する歓迎 www.mvteamcctv.com 表示します ビデオデモ、ダウンロード製品カタログ そして、読んで CCTVの技術記事。

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/catalogue/
http://www.mvteamcctv.com/news/Technical-Article.htm

