
CE、ROHS、FCCが承認ミニサイズブレット3MP AHDカメラ（MVT-AH15F）

1/3「AR0330 CMOS、高性能NVP2470H DSPを、1-採用  3MP（2048 * 1536）の解像度に達します 
2-固定レンズ3.6ミリメートルまたは6ミリメートル（M12）
3-防水評価：IP66
500Mの上の損失なしに、同軸ケーブルの伝送距離の下4-75-3一般的なサポート                   
5 - 高速、長距離、リアルタイム伝送           
6-サポートOSD         
日&＃038のためのIRカットと7-、ナイトモードの切り替え

アプリケーション：
財務、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館や他の場所では、高解像度の要件を適用します。 

モデル MVT-AH15F

 センサー 1/3 "CMOS  （AR0330 + NVP2470H ） 3.0MP

 信号  PAL / NTCS
 ビデオ 出力 AHD / CVBS

レンズ 3.6ミリメートル または 6ミリメートル（M12 ） レンズ
IR 距離 Φ5×36玉 IR LEDは、30メートル IR 距離

 ミン。 イルミネーション 0.01Lux F1.2

 シャッター 4 / 25S〜1 / 45,000s

 同期  内部

BLC 任意
 OSD 任意
 AWB 自動 / マニュアル / 日 / 夜

 デイ/ナイト ととも​​に IR カット、 オート（ICR） / 色 / B / W
 送信

 オーバー 500メートル ビア 75-3 同軸ケーブル ケーブル
 距離

 力 供給  DC 12V±10％
 ワーキング 

 30°C〜+ 60°C /レス より 95％RH（なし 結露）
環境
防水 IP66 ととも​​に 証明書
保証  2 年
 力 4W MAX

製品の写真：





よくある質問：
Q1：私は、携帯電話とコンピュータのカメラを表示することはできますか？
後DVRにカメラを接続するには、デジタルビデオレコーダーのネットワークビュー機能を通してカメラを表示することができます。
Q2：3MP AHDカメラが私の3MP AHD DVRを接続することができていますか？
はい、AHDカメラは、それがすべてAHDのDVRと互換性があり、CVBSカメラと同じです。
Q3：あなたは3MP AHD DVRを持っていますか？
まだ持っていないが、我々はすぐに来ます、3MP AHDのDVR技術を以下の通りです。
Q4：私は場所質量注文前にサンプルをテストすることはできますか？
確かに、サンプルの注文が歓迎され、MOQは1個です。



パッケージ： MVTEAMブランドボックスまたはNeturalボックスまたはで指定 顧客。

運送： 選択するあなたの要求に基づいて、 最適な輸送方法。

お問い合わせ：
何か質問がある場合は、へようこそ お問い合わせ。 
当社へのあなたの細心の注意が高く評価されています。
訪問する歓迎 当社の公式ウェブサイト www.mvteamcctv.com ビデオデモ、ダウンロード製品カタログを表示およびCCTV技術記事を読みます

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/index.html

