
 

主な特長：

1.経済的な防犯カメラ 

2.ニース画質と安い価格 

3.広く、互換AHD DVRとすべてのスタンドアロンDVRと一致することができます 

4.操作が簡単、プラグアンドプレイ 

3Gリモートビューをサポートする5.Advanced CMSソフトウェア

アプリケーションの場所
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、高精細の要件の他の場所に適用します。

 モデル MVT-R4641N MVT-R4651A

 アクティブピクセル  976 * 496
 P：976 * 582
 N：976 * 494

 解決  800TVL  900TVL

 ビデオ出力  1.0Vp-pのコンポジット信号
（75Ωの）

 1.0Vp-pのコンポジッ
ト信号（75Ωの）

 SYNC  内部的  内部的

 センサー  PC1099
 P：ICX811AK
 N：ICX810AK

 最小
 0.01Lux  0.05Lux 照明

 ガマは調整します 0.45 0.45

 エレクトリック  PAL：1/50代、1 /
100000s NTSC：1/60
代-1 / 100000s

 PAL：1/50代、1
/ 100000s
NTSC：1/60代-1
/ 100000s シャッター

 S / N比  48デシベル（分）（AGCは閉じてい
ます）  52デシベル（分）

 DNR   -  3D-DNR



 AWB  AUTO

ATW / PUSH /
USER1 /
 ユーザー2 / ANTI
CR /
MANUAL /
PUSH LOCK

 AGC  AUTO  AUTO
 BLC   -  ON / OFF
 OSD   -  YES
 D-WDR   -   -

 SWDR   -

OFF /低/
Midlow /
ミッド/ Midhigh /
ハイ

 HLC   -  ON / OFF
 D-ズーム   -  1-256
 IR-スマート   -  ON / OFF
 デイ/ナイト   -  オート、カラー、内線
 モーション

  -  オプションの4つの領域
 発見
 言語   -  8種類
 力

 50ミリアンペア  120ミリアンペア
 消費
 電源入力  DC12V±1V  DC12V±1V

 操作  
温度

 温度-10℃〜+ 60℃、湿度 
未満85％RH

 温度-10℃〜+
60℃、湿度
 未満85％RH






