
高解像度1080P屋外監視専用ラベルセキュリティカメラ（MVT-AH21P）

1 - 1 / 2.9インチCMOSを採用（IMX323 + 8902H）、 1080P / 2MP解像度に達する 
2種類の可変焦点レンズ2.8-12mm（M12） 
3 - 防水評価：IP66 
4-75-3 500M以上の損失なしで同軸ケーブル伝送距離の下で一般的なサポート                    
5 - 高速、長距離、リアルタイム伝送            
6 - サポートOSDメニュー、UTC機能      
7日間IRカットイン&ナイトモード切替
8-AHD、TVI、CVI、CVBS 4-in-1ハイブリッド

アプリケーション： 
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、博物館などの高解像度の要件を適用する場所。 

モデル MVT-AH21P

 センサー 1 / 2.9 "CMOS（IMX323 + 8902H）

 信号  PAL / NTSC
 ビデオ 出力 AHD

レンズ バリフォーカル2.8-12mm（M12 ） レンズ
IR 距離 42個×Φ5 IR leds、35m IR 距離

 Min。 イルミネーション 0.01Lux F1.2

 シャッター 4/25〜1 / 45,000

 同期  内部

BLC 任意
 OSD 任意
 AWB 自動 / マニュアル / 日 / 夜
 昼/夜 〜と IR カット、 自動（ICR） / 色 / B / W
 送信

 オーバー 500m 経由 75-3 同軸 ケーブル
 距離

 力 供給  DC 12V±10％
 ワーキング 

  - 30℃〜+ 60℃/以下 より 95％RH（no 結露）
環境
防水 IP66 〜と 証明書
保証  2 年
 力 4W MAX









ご質問がありましたら、にようこそ お問い合わせ。 
私たちの会社にあなたの細心の注意を非常に感謝しています。
訪問へようこそ 私たちの公式ウェブサイト www.mvteamcctv.com ビデオデモを見たり、製品カタログをダウンロードしたり、CCTV技術記事を読むことができま
す。

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html

