
主な特徴：

•1.0M / 1.3M / 2.0Mピクセルフルリアルタイムオプション、最高解像度1080P
•HDおよびCVBSビデオ規格に従う
•2.8-12mm（M12）バリフォーカルレンズ
•防水率：IP66

•損失のない一般的な75-3同軸ケーブルの下で伝送距離を500M以上にサポート                    

•高速、長距離、リアルタイム伝送            
•OSDメニューをサポート          
•昼と夜の監視を実現するためのICRスイッチング

•真にインポートされた第3世代のIR LEDとメガピクセルの高精細レンズを使用したこれらのカメラは、カラー復元、画像の定義、夜間視界で優れた性能を発揮します。

 

 

アプリケーションの場所：
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、博物館、および高精細度の要件の他の場所に適用します。 

モデル MVT-AH26A MVT-AH26N
センサー 1/4 "CMOSピクセル

プラス 
1.0M / 720P
OV9712

1/4 "CMOSピクセルプラス 
1.0M / 720P AR0141

信号 PAL / NTCS
ビデオ出力 HD-AHD / CVBS
有効画素数 1280（H）* 720

（V）
1280（H）* 720（V）

分。イルミネーション 0.01Lux F1.2
シャッター 4/25〜1 / 45,000
同期 内部
ビデオ出力 1チャンネルBNC HDAHD / CVBS高精細ビデオ出力

BLC 任意
OSD 任意
AWB 自動/手動/昼/夜
昼/夜 オート（ICR）/カラー/ B / W
伝送距離 75-3同軸ケーブルを介して500m以上



電源 DC 12V±10％
作業環境 30℃〜+ 60℃/ 95％RH以下（結露しないこと）
消費電力 4W MAX




