
主な特長：

* 1MP / 130万画素/ 200万画素カメラAHD avilable
* AHD-CVI-TVI-CVBS 4イン1カメラ利用できます
*オプションのOSDメニュー（D-WDR、BLC機能など）
*自由なスイッチボタンでCVBSカメラとして使用することができます
*トランスミットオーバーCoaxibleケーブル500メートル
*サポートバラン転送

アプリケーションの場所：
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、高精細の要件の他の場所で、古いアナログシステムと新しいプロジェクトを交換するために適用します。 

モデル番号 主な仕様

MVT-AH21A

2.8〜12ミリメートル（M12）バリフォーカルレンズと、Φ5IRのLED×42pcs、35メートルのIR
距離、内蔵のケーブルとブラケット、グレーとホワイトカラーオプション

IRカットと1/4 "CMOS（OV9712 +
NVP2431H）1.0M / 720P、

MVT-TAH21N
1/4 "CMOS（AR0141 +
HDI8901）1.0M / 720P、IRカットと低照
度、TVI-CVI-AHD-CVBS 4イン1カメラ

MVT-AH21N IRカットと1/4 "CMOS（AR0141 +
NVP2431H）1.0M / 720P、低照度、

MVT-AH21T 1/3 " CMOS（AR0130 +
NVP2431H）1.3M / 1024P、と IRカット

MVT-AH21B 1/3 " IRカットとCMOS（SONY225 +
NVP2431H）1.3M / 1024P、

MVT-AH21R 1/3 " IRカットとCMOS（AR0237 +
NVP2441H）200万画素/ 1080、

MVT-AH21P 1/3 " IRカットとCMOS（SONY322 +
NVP2441H）200万画素/ 1080、

 モデル MVT-AH21P
 センサー 1/3 " CMOS（SONY322 + NVP2441H）
解決 2MP
有効画素数  1920（H）×1080（V）
レンズ 3MPのHD 2.8〜12ミリメートル（M12）
LEDS 42pcs LEDの
IR距離 35メートル
 SIGNAL PALまたはNTSC
 ビデオ出力  HD-AHD
 ミン。イルミネーション 0.01Lux F1.2
 シャッター 4 / 25S〜1 / 45,000s
 同期  内部的
 ビデオ出力 1チャンネル BNC HDAHD高精細ビデオ出力



 OSD オプション

BLC BLC / HLC / OFF

D-WDR ON / OFF（レベル0-8）/オート
3D-NR OFF / LOW / MID / HIGH

 デイ/ナイト オート、カラー、B / W、内線

曇りを取り除きます OFF / AUTO
 電源  DC 12V±10％

 作業環境  -20℃〜+ 50°C /°少ないです 95％RH（結露しないこと）より

 消費電力 4W MAX
IPランク IP66、 屋外での使用、メタルケース




