
*金属ケース、フルバンダルプルーフ設計
* 1MP / 130万画素/ 200万画素オプション
* 3.6ミリメートルレンズは、IR LEDを個入り
屋内での使用に非常に適し*かわいいサイズ

モデル いいえ。 キー 仕様

MVT-AH35A

 IR Vandalproof ドーム カメラ付き 3.6ミリメートル
（M12） レンズ 

Φ5×個入り IR LEDの 10メートル IR 距離

1/4 " CMOS（OV9712 + NVP2431H） 
と1.0M、 IR カット

MVT-TAH35N
1/4 " CMOS（AR0141 +

HDI8901） 1.0M、TVI-CVI-AHD-CVBS 4イン1 
カメラ

MVT-AH35N 1/4 " CMOS（AR0141 + NVP2431H ） 1.0M、
低 と照明、 IR カット

MVT-AH35T 1/3 " CMOS（AR0130 + NVP2431H  ） 
と1.3M、 IR カット

MVT-AH35B 1/3 " CMOS（SONY225 + NVP2431H ） 
と1.3M、 IR カット

MVT-AH35R 1/3 " CMOS（AR0237 + NVP2441H ） 
と2.0M、 IR カット

MVT-AH35P 1/3 " CMOS（SONY322 + NVP2441H ） 
と2.0M、 IR カット

製品の写真






