
新技術の有名な製品のCCTVカメラ中国製

主な特徴：
•1.0M / 1.3M / 2.0Mピクセルのフルリアルタイムオプション、最高解像度1080P
•フォローHDおよびCVBSビデオ規格
•6ミリメートル（M12）固定レンズ
•防水率：IP66
•損失のない一般的な75〜3同軸ケーブルの下で500M以上のサポート伝送距離                    
•高速、長距離、リアルタイム伝送            
•サポートOSDメニュー          
•ICRの切り替えで、昼と夜の監視を達成するために
•純粋にインポートされた第三世代の赤外線LEDとメガピクセルの高精細レンズを使用し、これらのカメラは、画像の定義と夜の表示、色の復元に優れたパフォーマンスとして紹介されています。
  
アプリケーションの場所：
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、高精細の要件の他の場所に適用します。 

仕様：
MVT-AH35A

 IR Vandalproof ドーム カメラ、
ととも​​に 3.6ミリメートル（M12） レン

ズ
 Φ5×個入り IR LEDの 10メート

ル IR 距離

1/4 " CMOS（OV9712 + NVP2431H） と1.0M、 IR カット

MVT-TAH35N 1/4 " CMOS（AR0141 + HDI8901） 1.0M、TVI-CVI-AHD-CVBS 4イン1 カメラ

MVT-AH35N 1/4 " CMOS（AR0141 + NVP2431H ） 1.0M、低 と照明、 IR カット

MVT-AH35T 1/3 " CMOS（AR0130 + NVP2431H  ） と1.3M、 IR カット

MVT-AH35B 1/3 " CMOS（SONY225 + NVP2431H ） と1.3M、 IR カット

MVT-AH35R 1/3 " CMOS（AR0237 + NVP2441H ） と2.0M、 IR カット

MVT-AH35P 1/3 " CMOS（SONY322 + NVP2441H ） と2.0M、 IR カット

写真：



あなたはすべてのお問い合わせやご質問がある場合は、へようこそ お問い合わせ。

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html

