
屋外IP WiFiカメラAIヒューマノイド検出早期警告防水HD 2MP 1080P CCTV監視スマー
トセキュリティカメラ

*防水屋外WiFiスマートセキュリティカメラ、高強度プラスチックハウジング
*音と光の警告をサポート
* AIヒューマノイド検出早期警告/ローカルインテリジェントホワイトライト早期警告/カスタムカメラ側アラームオーディオ
* 2個のIR LEDライトと2個の白色LEDライトで、デュアルライトインテリジェント制御、IR距離30mをサポート
* CMSを使用した最大サポート128G TFカードストレージは、Windows PCへのビデオレコードのライブ表示と保存をサポートします
* NVRと互換性のあるOnvif 2.4
*防水IP66n
*ブラケット付き
*電圧DC12V / 1A、アプリ：N_eye 3C





モデル いや H100-F8

カメラ

センサー タイプ CMOS
最小 イルミネーション 0.02ルクス @（F2.0、AGC に） 、0 ルクス と IR
シャッター シャッター 適応
カメラ レンズ 3.6mm
レンズ インタフェース タイプ M12
日 そして 夜 変換 モード ICR 赤外線 フィルタ
デジタル ノイズ 削減 3D デジタル ノイズ 削減

圧縮 
標準

ビデオ 圧縮 標準 H.264
コーディング タイプ H.264 メイン プロフィール
ビデオ 圧縮 レート HD、 SD、 レート 適応。
オーディオ 圧縮 標準 AAC
オーディオ 圧縮 レート レート 適応

画像

最大 画像 サイズ 1920 × 1080
枠 レート 最大：25fps ネットワーク 送信 レート： 適応的 調整

画像 セッティング 輝度、 コントラスト、 飽和、 等 
（を通じて その クライアント に 調整する その 設定）

ネットワーク 
関数

ストレージ 関数 サポート マイクロ SD カード （最大 128G）

インテリジェント 警報 ビデオ は 失われた、 その ネットワーク は 切断された、 そして その パワー は 切断されました。

全般 関数
AIヒューマノイド検出早期警告/ローカルインテリジェントホワイトライト早期警告/カスタムカメラ側アラームオーディオ
逆、 キャプチャー、 モバイル 警報、 パスワード 保護、 
ビデオ 再生、 遠い コントロール、 双方向 インターホン

無線 
パラメータ

無線 標準 IEEE802.11b、 802.11g、 802.11n ドラフト
周波数 範囲 2.4 GHz 〜 2.4835 GHz
チャネル 帯域幅 サポート 20 / 40MHz
保安 64/128ビット WEP、 WPA / WPA2、 WPA-PSK / WPA2-PSK、 WPS
送信 速度 11b： 11Mbps、11g ：54Mbps、11n ：135Mbps

全般 
仕様

温度 そして 湿度 -10 C 〜50 C、 その 湿度 は もっと少なく より 95％ （いいえ 結露）
力 DC 12V
ネットワーク接続 2.4Ghz WiFiまたはRJ45有線
IR距離 30m
サイズ 185mm * 85mm
防水グレード IP66

ピクチャー















CE、ROHS、FCC証明書



お問い合わせ：
ご質問があれば、ようこそ お問い合わせ。 
当社への細心の注意を高く評価します。
訪問へようこそ 公式ウェブサイト www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

