
プラグアンドプレイ対面通話装置P / T 1080P 2MP WifiスマートクラウドIPカメラ

* 1/4 "CMOSイメージセンサー、2MPを採用
*最大解像度1920 * 1080（1080P）
*双方向通話装置、音声プロンプトをサポートします。
* ICR赤外線フィルターの自動切り替えは、実際の昼と夜の監視を実現
*見て、さまざまなネットワーク環境に適応するために、標準的なクリア、高解像度
*携帯電話のリアルタイム監視をサポート
*サポートPTZ制御、遠隔捕獲、音声およびビデオ録画
*世界規模のネットワーク範囲、いつでもどこでもスムーズ
*人間の追跡をサポート
*ワードワイドサーバーを使ってAPP N_eye3Cをアップグレードする









昼間のライブビュー

夜間ライブビュー

http://www.mvteamcctv.com/news/New-Mobile-APP-V12-For-Wifi-Smart-IP-Camera-H100-Q6.html






モデル いいえ H100-Q8

カメラ

センサー タイプ 1/4” プログレッシブ スキャン CMOS

最小 イルミネーション 0.02ルクス @（F2.0、AGC に） 0 ルクス と IR
シャッター シャッター 適応
カメラ レンズ 3.6mm
レンズ インタフェース タイプ M12
日 そして 夜 変換 モード ICR 赤外線 フィルタ
デジタル ノイズ 削減 3D デジタル ノイズ 削減

圧縮 
標準

ビデオ 圧縮 標準 H.264
コーディング タイプ H.264 メイン プロフィール
ビデオ 圧縮 レート HD、 SD、 レート 適応。
オーディオ 圧縮 標準 AAC
オーディオ 圧縮 レート レート 適応

画像

最大 画像 サイズ 1920年 × 1080
枠 レート 最大：25fps ネットワーク 送信 レート： 順応性のある 調整

画像 設定 輝度、 コントラスト、 飽和、 等 
（スルー の クライアント に 調整する の 設定）

ネットワーク 
関数

ストレージ 関数 サポート マイクロ SD カード （最大 128G）

インテリジェント 警報 ビデオ です 失くした の ネットワーク です 切断された、 そして の パワー です 切断されました。

全般 関数 逆、 キャプチャー、 モバイル 警報、 パスワード 保護、 
ビデオ 再生、 遠い コントロール、 双方向 インターホン

無線 
パラメータ

無線 標準 IEEE802.11b、 802.11g、 802.11n ドラフト
周波数 範囲 2.4 GHz 〜 2.4835 GHz
チャネル 帯域幅 サポート 20 / 40MHz
セキュリティ 64/128ビット WEP、 WPA / WPA2、 WPA-PSK / WPA2-PSK、 WPS
送信 速度 11b： 11Mbps、11g ：54Mbps、11n ：135Mbps

全般 
仕様

温度 そして 湿度 -10 C 〜50 C、 の 湿度 です もっと少なく より 95％ （いいえ 結露）
力 DC 5V
力 消費 3W MAX
赤外線 放射線 距離 MAX 5メートル
サイズ（mm） 87.1mm バツ 87.1mm バツ 142.8mm
重量 200g（含む 包装）

CE、ROHS、FCCの証明書



お問い合わせ：
質問がある場合は、へようこそ お問い合わせ。 
私達の会社へのあなたの細心の注意は大歓迎です。
訪問へようこそ 私たちの公式サイト www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html


Wifi IPカメラに関する関連記事：
Wifi IPカメラ用に動体検知を設定するにはどうすればいいですか？
TFカードはWifiカメラでどれくらいのビデオ録画を節約できますか？
MVTEAM Wifi IPカメラをコンピューターでリモート表示するには？

http://www.mvteamcctv.com/news/How-to-Set-Motion-Detection-for-Wifi-IP-Camera.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/news/How-Long-Video-Records-Does-a-TF-Card-Can-Save-for-Wifi-Cameras.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/news/How-to-remote-view-MVTEAM-Wifi-IP-Camera-on-Computer.html

