
Vari-focelレンズ2.8-12mm屋外IPカメラ720P 1024P 1080P POE IPカメラ（MVT-M16）

1）解像度HD 720P / 1MP、1024P / 1.3MP、1080P / 2MP、3MP、4MP                      
2）3Mピクセル2.8-12mm可変焦点レンズ（M12）
3）サポートOnvif、POE                 
4）携帯電話とコンピュータによるP2Pリモートビューをサポート 
5）ナイトビジョン35M                          
6）1年間の保証
7）CE、FCC、RoHS認証付き

モデル  MVT-M1620 MVT-M1624C MVT-M1680 MVT-M1692

センサー タイプ
Hi3518E +

1/4
" CMOS OV9712

Hi3518E +
1/3 "CMOS アプティ

ナ130

Hi3516C +1/3
" CMOS 

SONY IMX323
Hi3516D +1/3

"CMOS OV4689

圧縮します 標準 H.264 メイン プロファイル、MPEG4、MJPEG

解決 720P 1280 * 720 960P 1280 * 960 1080P  1920 * 1080
4MP 2592 * 1520

（15FPS）
3MP 2048 * 1520

（25FPS）
シャッター 速度  1/50（1/60） 〜 1 / 100,000 s

ビデオ 圧縮 32Kbps〜16Mbps
レンズ 3Mピクセル2.8-12ミリメートルvarofocalレンズ（M12）

レンズ インタフェース タイプ （M12）

日 そして 夜 スイッチ システム IRカット



オーディオ 圧縮 ADPCM
WDR サポート DWDR

 最小 イルミネーション 0.05Lux @ Color、0.01Lux B / W

画像 設定 彩度、明るさ、コントラスト 比 できる 〜する 調整された 〜によって CMS そして IE ブラウザ
インテリジェントな 警報 モーション 検出、 ビデオ 損失、ネットワーク ケーブル 切断、 そして IP 住所 紛争

メモリ 関数   ネットワーク ストレージ
ネットワーク プロトコル P2P、RTP、RTSP、TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、 PPPoE、SMTP、NTP

一般 関数 フラッシュ防止、 ダブル ストリーム、 ハートビート、 パスワード 保護

コミュニケーション インタフェース  1ch RJ45,10M / 100M イーサネット ポート 適応的に

LED 42個×Φ5 IR リード  リード リード
IR 距離       35m

ONVIF サポート ONVIF 2.3
IP グレード   IP66

力 
任意 に 作る POE に 拡張 ビデオ ケーブル 

来る と DC 12V / 1A 力 アダプタ

製品の画像：





クリック MVTEAM IPカメラのFAQ FAQの答えを見つけるには：
1）NVR経由でIPカメラを見るには？
2）IPカメラのIPアドレスを変更するには？
3）IPカメラのパスワードを忘れるとどうすればいいですか？
4）コンピュータとスマートフォンでIPカメラを見るには？
5）携帯電話のワイヤレスNVRキットを遠隔監視する方法は？
6）IPカメラの伝送距離はどのくらいですか？
7）POEの電源の実際の距離はどのくらいですか？
8）MVTEAM IPカメラとAHDカメラのDWDR機能

https://www.mvteamcctv.com/jp/news/FAQs-of-MVTEAM-IP-Cameras.html


パッケージ： MVTEAMブランドボックスまたはNeturalボックスまたはによって指定 顧客。

運送： 選択するあなたの要求に基づいて 最高の配送方法。

お問い合わせ：
ご質問がありましたら、にようこそ お問い合わせ。 
私たちの会社にあなたの細心の注意を非常に感謝しています。
訪問へようこそ 私たちの公式ウェブサイト www.mvteamcctv.com

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/index.html

