
中国 CCTV Supplier(MVT-AH17) から卸売屋外弾丸 AHD カメラ購入

1-1.0MP/1.3 mp/2.0MP/3MP/4MP ピクセル完全な省略可能なリアルタイム 
2-6 mm Lens(M12)
3 防水評価: IP66
4-75-3 同軸ケーブル伝送距離 500 M 以上の損失なしで一般的なサポート                   
5 高速長距離リアルタイム伝送           
6 サポート OSD、UTC 機能 

モデル MVT AH17A MVT AH17T MVT AH17R MVT AH17P MVT AH17F MVT AH17W

 センサー 1/4" IR カッ
ト、1.0MP、CMOS(OV9732+8901)

1/3"
CMOS(AR0130+NVP2431H)
1.3 mp で、IR カットと

1/3"
CMOS(0803+NVP2470H)
IR カットと、2.0 mp

1/2.9」
CMOS(IMX323+8902H)
IR カットと、2.0 mp

1/3"
CMOS(AR0330+NVP2470H)
3.0 MP、IR カットと

1/3" CMOS(OV4689+
NVP2475H)
4.0MP、IR カットと

UTC 関数 うん 違います うん うん うん うん

 信号  PAL/NTCS

 ビデオ出力 TVI、CVI、AHD AHD TVI、CVI、AHD TVI、CVI、AHD AHD AHD

レンズ  6 mm Lens(M12)
IR Led 赤外線 led を 36 枚入
IR 距離 30 m 赤外線距離

 分照明 0.01 lux F1.2

 シャッター 4/25 〜 1/45,000s

 同期  内部

逆光補正 オプション
 OSD オプション
 AWB 自動/手動/昼/夜
 昼/夜 IR カット、Auto(ICR)/カラー/白黒

 伝送  75-3 同軸ケーブル経由で 500 m 以上

 電源装置  DC 12V±10%

防水 IP66

 作業環境  -30 ° C ~ +60 ° C/未満の 95% 相対湿度 (結露なし)

保証  2 年間

 消費電力 4 W 最大

最新の価格リストを求める問い合わせ!

Q1: (AHD、CVI、TVI、CVBS)、4 の 1 カメラのモードを切り替える方法ですか?
また下記の OSD メニューでスイッチが必要。

Q2:Can は、携帯電話とコンピューターのカメラを表示?
後カメラを DVR に接続、Dvr のネットワーク表示機能を介してカメラを見ることができます。
Q3:Can 大量発注の前にサンプル テストですか。
確かに、サンプル順序は歓迎されて、MOQ は 1 個。
 Q4:Can 私は自分のブランドで、カメラを買います。
はい、私たちは OEM サービスを提供します。

パッケージ: MVTEAM ブランド ボックスまたは Netural ボックスまたはで指定 顧客。

送料: に基づいて、選択するあなたの要求、 最適な方法を出荷します。

詳細を知りたい、 AHD CCTV カメラ 私たちの工場ですか。
はい場合に、アクションを実行します。 お問い合わせ 今！
当社にあなたの細心の注意は高く評価されています。

https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/jp/products/HD-AHD-Series.htm
https://www.mvteamcctv.com/jp/contact-us.html

