
卸売ワイヤレスIPベースの屋外ホームビデオDVRセキュリティカメラシステム

インストール図

付属のワイヤレスNVRキットは何ですか？

ビルドで10 "インチ液晶画面と無線LANモジュールと1個の4chのワイヤレスHDのNVR
4本屋外HDワイヤレスIPカメラ
4本12V（DC）/ 2A電源アダプタ
1個の詳細クイックインストールガイドマニュアル
1個のCDは、CMSのソフトウェアと説明書が付属して

各項目の仕様

1-4CHワイヤレスNVR

*内蔵の10 "インチHD液晶画面（解像度：1280 * 1024）、330度の回転をサポートし、
*内蔵の高機能性と安定性無線WI-FI応援モジュール、
  サポートの802.11b / g / nのプロトコル、150Mbpsの、
* HDMI出力。
*ビデオ入力：4 * 720P、4 *の960P、再生：4 * 960H、4 * 720P。 



* 3枚のUSBインタフェース、サポートHDD 4TBまで、クラウド技術、P2P、マウス×1

無線 NVR 仕様
オペレーティング システム 埋め込み リナックス OS

AV（オーディオ/ビデオ）入力
ネットワーク ビデオ 4CH

ネットワーク ビデオ 入力 broadbank 20Mbpsの

AV （オーディオ/ビデオ） 出力 HDMI 入力 1CH、解像度：1024x768,1366x768、
1440x900,1920x1080p

AV CODEC 仕様
ビデオ 解決 D1 / 720P

同期再生 4CH

ビデオ 制御
ビデオ/キャプチャ モード Maual、時間、モーション

再生 モード リアル 時間、ルーチン、イベント
バックアップ USB バックアップ

ハード ディスク
タイプ 1 * SATA インタフェース

マックス 容量 4 TB に 最も ために 各

外観 インタフェース
ネットワーク インタフェース 1 適応性 RJ45 10M / 100M、 

2 WI-FI インタフェース

USB インタフェース 3 USB 2.0

ネットワーク 制御 プロトコル
UPnPの （プレイ&＃038;プラグ）、SMTP （Eメー
ル survice）、PPPoEの （ダイヤルアップ）、
DHCP （自動的に 入手します AN IP 住所）、 等…

他人

力 DC12V3A

力 消費 （W） ≤5W（なし HDD）
操作 温度 （°C）  -10℃〜+ 55℃
ワーキング 湿度 （％） RH 10％〜90％

サイズ 257ミリメートル（W）×210ミリメートル（V）×45
ミリメートル（H）

重量（除きます HDD） ≤1Kg





MVTEAMワイヤレスNVRメニュー：

コンピュータとスマートフォンのワイヤレスNVRリモートビューをMVTEAM：

2-720P屋外ワイヤレスIPカメラ

* 1.0M / 720PワイヤレスIPC 
* IRカットと
* 3.6ミリメートルレンズ 
* 3pcsの第3世代LEDアレイ、30メートルIR距離 
*防水IP66





無線IPカメラ用3-12V（DC）/ 2A電源アダプタ



4-CDとクイックインストールガイドマニュアル

5-パッケージ



関連無線NVRキット

http://www.mvteamcctv.com/products/Wireless-NVR-Kit.htm



