
1.support funkcja P2P poprzez IE, QMEYE CMS w PC i iPhone & amp; Andriod telefon komórkowy. 

Oprogramowanie 2.QMEYE może nagrywać wspierać wideo w telefonie komórkowym i zdalnego odtwarzania nagrań z
rejestratora 

Oprogramowanie 3.One Klient może zarządzać mutiple kamery bezpieczeństwa 

4.Support Miękkie aktualizacji, obsługa 20 języków 

Model MVT-6004

System

Procesor Główny HISILICON

System Resource Pentaplex: nagrywanie na żywo, odtwarzanie, archiwizacja,
zdalny dostęp, Sterowanie PTZ, mobilnego monitoringu

Tryb sterowania Panel przedni, mysz USB, pilot IR, klawiatura, Sieć

Wideo

Wejście 4 x BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)

Standard D1:NTSC120F / S, PAL100F / S

Wyjście 1 x BNC (1,0 Vp-p, 75Ω), 1 x VGA

Audio
Wejście 4 x RCA

Wyjście 1 x BNC

Wyświetlacz

Podział ekranu 1/4

Uchwała VGA: 1280 * 1024,1024 * 768, 800 * 600

Tour wyświetlanych Wsparcie



Nagranie

OSD Nazwa kamery, czas, zanik wideo, detekcja ruchu, Nagranie

Video / Audio H.264 / ADPCM

Rozdzielczość
obrazu

D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF
(352 * 288/352 * 240)

Strumień
Kodowanie

Głównego
nurtu D1: 120fps

Extra CIF: 60fps

Tryb nagrywania Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, alarm

Nagranie Priorytet Podręcznik & gt; & gt alarmu, detekcji ruchu

Wykrywanie &
amp wideo;

Alarm

Zdarzenia
wyzwalające Nagrywanie, ruchu PTZ, Alarm, e-mail

Detekcja ruchu Strefy: 396(22 * 18), Czułość: 1-5(Poziom 5 to najwyższy)

Utrata sygnału
wideo Wsparcie

Alarm 4 wejścia / 1 wyjście

Odtwarzanie &
amp; Kopię
zapasową

Kanał odtwarzanie 4CH
Prędkość

odtwarzania D1:60fps, CIF: 120fps

Tryb wyszukiwania Czas Data, Alarm, Detekcja / Motion

Funkcja odtwarzania
Play, Pause, Stop, przewijanie do przodu, Wolny przodu,
Pełny ekran itp Nagrywanie plików można przeglądać

przesuwając pasek postępu z powrotem i naprzód
Tryb tworzenia kopii

zapasowych U-dysku / USB-HDD / USB CD / DVD-RW / Sieć

Sieć

Interfejs fizyczny RJ-45port (10 / 100M)

Obsługa sieci TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtrowanie IP, PPPoE, e-mail,
serwer alarmów, UPnP, DDNS, Oprawa DNS

Zdalne sterowanie Monitor, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu
plików Pobieranie, informacje dziennika

Komórka Wsparcie Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone,
Blackberry itd.

Dysk twardy

Dysk twardy 1 port SATA, pojemność pojedynczego dysku twardego MAX
2T

Przestrzeń miejsc Audio: 14.4MB / H, Video: 56-900MB / H

Zarządzanie HDD Technologia hibernacji dysku twardego, dysk twardy
uszkodzony alarm, plik przywrócenie

Pomocniczy
Interfejs

USB Dwa interfejs USB 2.0, do podłączenia myszy, U-disk, USB
dysk twardy

RS485 Sterowanie PTZ



Środowisko

Zasilacz 12V / 3A

Robocza środowisko -10℃~ + 55℃/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa

Wymiar 335 * 250 * 50mm (rozmiar produktów)

Waga 2,6 kg (W / O HDD)

 P2P Funkcja Advantages:

           * Nie stabilna adres IP potrzebne

           * Nie konfiguracja DDNS potrzebne

           * Nie konfiguracji routera potrzebne 

           * Ograniczenie kosztów posprzedażnych





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

