1. High Definition Jako$¢ wideo 1.0MP / 1.3MP

2. transmisji wideo HD bez utraty jakosci wideo & amp; opdznienie

3. Ta sama struktura potaczenia w oryginalnym systemie analogowym bez zmiany kabla

4. AHD sa kompatybilne z kamery analogowej / D1 960H rejestratora

5. Wiecej dopuszczalne, o podobnej cenie jak analog

Model IR
Kompresja H.264 Kompresja standardowa
Operacja Embedded Linux

Obrazek kodowanie-kontrola

Edycja zdje¢ regulowany zaréwno changable i naprawi¢ strumien
opcjonalny

Podwdjny strumien

Mozna ustawi¢ w kazdym kanale

Monitorowanie jakosci obrazu

16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogowy rejestrator)

Obraz dynamiczne
wykrywanie

Wiele obszaréw detekcji w kazdym kanale

Predko$¢ odtwarzania

720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe

Jako$¢ odtwarzania obrazu

AHD 720P 100fps, analogowy rejestrator 16 * 960H 100fps

Tryb wideo

Manualna obstuga, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb
wideo wyzwalania alarmu

Tryb tworzenia kopii
zapasowych

U dysk, dysk przenosny USB, nagrywania USB, sieci i
przechowywania kopii zapasowej

Tryb dzialaja

Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania

Zaloguj sie lokalnie

Administrator i hasto

Zapisz nagrywania

lokalny dysk twardy i sieci

Interfejs Wejscie wideo

720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe

zewnetrzny  \Wejscie audio

1 x RCA

Wyjscie wideo

1*VGA, 1 * HDMI

Wyjscie audio

1*RCA, 1 * HDMI

alarmowe

Interfejs 10M / 100M Base-T Ethernet (R]-45)
sieciowy

Potaczenie 2xUSB 2.0

USB Port

RS485 485 * 1

Wejscie NIE

alarmowe

Wyjscie NIE




Dysk twardy (Wewnetrzny |1 port SATA HDD
dysk twardy
Maksymalna [Maksymalna 4TB kazdy SATA
ilos¢
Monitoring telefonu Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
komoérkowego
Moc 12V [ 2A
Rozmiar DVR 240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Waga 2,0 kg (W /O HDD)

® PRODUCT PICTURE 2
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer

T o T
QmEye 2014-8-13

AR

Wi
4 AT 0N L R L L R EE R

L R RN
%] A- g



DVR Menu ¥

Y s & %
: l'!ll .! Channal Channel 01
% Encoding Type IS

Sub-Stream Frame Rate 30

o T ] Encoding Mode  [SI3

| Overlay Image Quality High

Schedule

.

.
2

44

Digital Watermark (S0
Pre-Alarm Rec Cl
Audio Open

-3
5
IEEERER B R

umbsdufZbSat

Connect success

Hardware Version:
Sofware Version:
Serial Number:
Release Date:
Cloud ID

0.1.81.12
3.0.0.15 Release
b800158
2014-08-07
umbsduiZbSat




® FACTORY & OFFICE g

® EXHIBITIONS v

201110

angkong



