Prace DVR MVTEAM 1080P AHD z 2MP AHD Demo Camera

¢ Features

Chipset: HI3521

Rejestrator hybrydowy, mozna podtgczy¢ kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie
NVR Mode: 4 * 1080P

AHD DVR Mode: 4 * 1080P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 4 * 960H

Audio: wejscie 4ch, wyjscie 1 kanat

Alarm: Wejscie 4 kanaty, wyjscie 1 kanat

® Sepcifications

Model AH6404H80P
Kompresja H.264 Kompresja standardowa
Dziatanie Embedded Linux
Obrazek kodowanie- Edycja zdje¢ regulowany zaréwno changable i naprawi¢ strumien
kontrola opcjonalny
Podwdjny strumien Mozna ustawi¢ w kazdym kanale
Monitorowanie jakosci |4 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR)
obrazu
Obraz dynamiczne Wiele obszaréw detekcji w kazdym kanale
wykrywanie
Predkos¢ odtwarzania 4 *1080p 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR
Jakos¢ odtwarzania AHD 1080P 80FPS 4 *, 8 * 1080P 100fps
obrazu
Tryb wideo Manualna obstuga, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb
wideo wyzwalania alarmu
Tryb tworzenia kopii U dysk, dysk przenosny USB, nagrywania USB, sieci i
zapasowych przechowywania kopii zapasowej
Tryb dziataja Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania
Zaloguj sie lokalnie Administrator i hasto
Zapisz nagrywania lokalny dysk twardy i sieci




Interfejs  [Wejscie 4 * 1080p 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR
zewnetrzny |wideo

Wejscie 4 x RCA

audio

Interfejs 10M / 100M Base-T Ethernet (R]-45)

sieciowy

Potaczenie |2 x USB 2.0

USB Port

RS485 485 * 1

Wejscie Wejscie 4ch

alarmowe

Wyijscie Wyjscie 1 kanat

alarmowe

Wewnetrzny |2 porty SATA

dysk twardy

Maksymalna |Maksymalna 4TB kazdy SATA

ilos¢
Monitoring telefonu Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
komdrkowego
Moc 12V / 4A
Rozmiar DVR 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga & 1t; 3,2 kg (bez dysku twardego)

® Product picture




1080P AHD DVR 4CH

Full 1080P
www.mvteamcctv.com
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® P2P FUNCTION 4

Mobile Phone View
(All MVTEAM DVR, AHD DVR,CVI DVR,

SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras
in One Screen on Computer
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P2P Funkcja Advantages:

* Nie stabilna adres IP potrzebne

* Nie konfiguracja DDNS potrzebne

* Nie konfiguracji routera potrzebne

* Ograniczenie kosztéw posprzedaznych



® DVR Menu ¥

Channal

Encoding Type
Frame Rate 30
PSRRI EncodingMode [

Ovarlay Image Quality High

m Digital Watermark
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prverem . ey

Schedule

Pre-Alarm Rec Clos
‘ Audio

l U padti L DRI

! emet !!El! Cloud ID umbsdulZbSat ey Hardware Version: 0.1.81,12

m Cloud Status . cr i Soltware Version:  3.0.0.15 Release
o Serial Number: b800158

Release Date: 2014-08-07
Cloud ID umbsduiZb5at

Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybéw opcjonalnie:

* AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
* AHD Camera

* Kamera IP

* Analogowe CVBS Camera
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® EXHIBITIONS

2(1080P/720P/960H) 2(1080P)
- 4(1080P)
4(1080P)

4(720P)

Work Mode
Video Mode

—

P
o W

\”
\' 4 2034 4 \/ r'll\\
: /

——

2013.10
2013.4

20145 ‘I'obeconﬁn ed


http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

