
Mini Rozmiar Wodoodporny 1MP / 1.3MP / 2MP AHD
CCTV Home Camera (MVT-AH20)

Główne cechy:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcjonalne, Najwyższa rozdzielczość 1080P
• AHD, CVI, TVI, analogowe 4 w 1 aparatu opcjonalnego
• 3.6mm lub 6mm (M12) zamocowany obiektyw
• Wodoszczelność Oceń: IP66
• odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez
utraty                   
• Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym           
• wsparcie menu ekranowe         
• z ICR przełączania, w celu osiągnięcia monitorowania w dzień iw nocy
• Używany rzeczywiście przywiezione 3rd Generation diody IR oraz obiektyw megapikselowy wysokiej
rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione tak wielkiewystęp w przywracaniem kolorów,
rozdzielczości obrazu i nocnego oglądania.

Miejsca zastosowań:
Zastosuj się do supermarketu, finansowych, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, w
fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscachwymogu wysokiej rozdzielczości.

Model Nie. Klawisz specyfikacje

MVT-AH20A

Szary, Biały kolor opcjonalny,
z 3.6mm lub 6mm (M12) Obiektyw,

24szt x Φ5 IR Diody LED,
20m IR Dystans,

trójosiowy wspornik z kabel Wbudowany

1/4 " CMOS (H42 +
NVP2432) 1.0MP, z IR CIĄĆ

MVT-TAH20N
1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP,

 TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Aparat
fotograficzny

MVT-AH20N 1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP,
 Niska Oświetlenie, z IR CIĄĆ

MVT-AH20T 1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H) 1.3MP, z IR CIĄĆ

MVT-AH20B 1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H) 1.3MP,  z IR CIĄĆ

MVT-AH20P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2.0MP, z IR CIĄĆ

Inny parametry
 SYGNAŁ  KUMPEL / NTCS
 Wideo Wydajność  HD-AHD / CVBS
 Min. Oświetlenie 0.01Lux F1.2
 Migawka 4 / 25s ~ 1 / 45,000s
 Synchronizacja  Wewnętrzny

 Wideo Wydajność
1-kanałowy BNC HDAHD /
CVBS wysoka definicja wideo wydajność



BLC opcjonalny
 OSD opcjonalny
 AWB Automatyczny / podręcznik / dzień / noc
 Dzień noc Auto (ICR) / Kolor / B / W
 Transmisja Dystans  Koniec 500m przez 75-3 współosiowy kabel
 Moc Dostawa  DC 12V ± 10%
 Pracujący Środowisko  30 ° C ~ + 60 ° C / Mniej niż 95% RH (nie kondensacja)
 Moc Konsumpcja 4W MAX





Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do Skontaktuj się z nami,
Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com do pokazy wideo
widok,Pobierz katalog produktów i czytać artykuły techniczne CCTV,

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/video.html
http://www.mvteamcctv.com/catalogue/
http://www.mvteamcctv.com/news/Technical-Article.htm

