
Wandaloodporna kopułka IK10 Dome Chiny Hurtownia kamer nadzoru
(MVT-AH26W)

1-przyporządkuj 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H), osiągnij rozdzielczość 4MP
2-z obiektywami o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm (M12) 
3-75- 3 ogólne wsparcie przy transmisji współosiowej kabla bez strat 
4-szybkobieżna, dalekosiężna transmisja w czasie rzeczywistym            
5-Wsparcie OSD          
6 - z funkcją IR Cut dla przełączania trybu dziennego i nocnego 
7-Support UTC 

Aplikacje: 
Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby
zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości. 

Model MVT-AH26W

 Czujnik 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP

 SYGNAŁ  KUMPEL / NTCS

 Wideo Wydajność AHD / CVBS

Obiektyw 2,8-12 mm (M12) Vari-focal Obiektyw

IR Dystans 30pcs × Φ5 IR Diody LED, 30 m IR Dystans

 Min. Oświetlenie 0,01Lux F1.2

 Migawka 4 / 25s ~ 1/45 000s

 Synchronizacja  Wewnętrzny

BLC opcjonalny

 OSD opcjonalny

 AWB Automatyczny / podręcznik / dzień / noc

 Dzień noc z IR Ciąć, Auto (ICR) / Kolor / B / W

 Transmisja
 Koniec 500 m przez 75-3 współosiowy kabel

 Dystans

 Moc Dostawa  DC 12V ± 10%

 Pracujący 
 -30 ° C ~ 60 ° C / Mniej niż 95% RH (nr kondensacja)

Środowisko

Wandaloodporna IK10

Gwarancja  2 Lat
 Moc 4W MAX





IK10 Raport z badań:



Jeśli masz jakieś pytania, witaj Skontaktuj się z nami. 
Państwa bliskość naszej firmie jest bardzo ceniona.
Zapraszamy do odwiedzenia Nasza oficjalna strona internetowa Www.mvteamcctv.com Przeglądać

https://www.mvteamcctv.com/pl/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com


prezentacje wideo, pobrać katalog produktów i przeczytać artykuły techniczne CCTV.


