
gdzie kupić chiński poza bezpieczeństwa w domu kamery | MVTEAM

Główne cechy:

• 1.0 M/1,3 M / 2.0M pikseli full opcjonalna w czasie rzeczywistym, wysokiej rozdzielczości 1080P
• Śledź HD i standard wideo CVBS
• Stałe obiektyw 6mm (M12)
• Wodoodporny ocena: IP66

• 75 - 3 ogólne wsparcie pod kabel koncentryczny odległość transmisji bez utraty ponad 500M                    

• Szybkie, długich dystansach, w czasie rzeczywistym transmisji            
• Obsługa OSD          
• IC przejścia, aby dotrzeć, dzień i noc oglądania

• 3 generacji faktycznie przywożonych używane diody IR i wysokiej rozdzielczości megapiksela
obiektyw aparatu przywracaniem kolorów, rozdzielczości obrazu i została przedstawiona jako duża
wydajność noc wizji.

Aplikacji:
Finanse, supermarkety, telekomunikacji, rząd, szkoły, lotniska, fabryk, Hotele, muzea i innych
miejscach wysokiej rozdzielczości wymagań. 

 Modelu MVT-AH13
 Czujnik  1/3" CMOS technologią pixelplus 2.0M / 1080 P

SON322
 SYGNAŁ  PAL / NTCS
 Wyjście wideo  HD-AHD/CVBS
Efektywna
liczba pikseli

 1920(H)*1080(V)

 Min.
oświetlenie

0,01 lux F1.2

 Migawki 4/25s ~ 1/45,000s
 Synchronizacji  Wewnętrzne
 Wyjście wideo 1-kanałowy BNC HDAHD/CVBS wysoki definicja

wideo wyjście
BLC opcjonalne
 OSD opcjonalne
 AWB Automatyczny / ręczny / dzień / noc
 Dzień/noc Auto(ICR) / Color / b /
 Odległość
transmisji

 Ponad 500m za pośrednictwem kabla
koncentrycznego 75-3

 Zasilacz  DC 12V±10%
 Środowisko
pracy

 30° C ~ +60 ° C/mniej niż 95% RH (bez
kondensacji)

 Zużycie
energii

4W MAX



Zdjęcia produktu:







Pakiet: MVTEAM marki pole lub Netural lub określonego przez klienta.



Wysyłka: Na podstawie wymagań do wyboru najlepszy sposób wysyłki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do Skontaktuj się z nami. 
Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.
Zapraszamy do odwiedzenia Nasza Oficjalna Strona www.mvteamcctv.com Aby zobaczyć pokazy
wideo, Pobierz katalog produktów i czytać artykuły techniczne CCTV

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html

