
1MP Outdoor híbrido AHD câmera com TVI CVI AHD CVBS modos
analógicos MVT-TAH70N

http://www.mvteamcctv.com/products/Hybrid-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/Waterproof-AHD-Camera.htm
http://www.mvteamcctv.com/products/HD-AHD-DVR-DVR-Kit.htm




Quatro modos, livre para mudar

Resolução HD, 1280 X 720

Apoiando Cut IR, vigilância Dia Noite

Equipamentos com HDI8901 ISP Processor

Preço Baixo e função mutipl



 Modelo MVT-TAH70
Chipset principal HDI8901 ISP 
 Sensor 1/4'  CMOS 1.0MP AR0141 / 720P Baixa iluminação
 SINAL  PAL / NTCS
Lens & amp; IR
Distância

30m 6,0 milímetros / IR fixo, 1PCS IR Led Matriz

 Saída de Vídeo 1 Channel HD-TV, HD-CVI, HD-AHD, CVBS (Mudar através do menu OSD)
Pixels Efetivos TVI: 1,280 (H) * 720

(V)
 CVI:1,280 (H) * 720 (V) AHD: 1,280 (H) * 1024

(V)
CVBS:1000TVL

 Min. Iluminação 0.01Lux F1.2
 Shutter 4/1 / 25s ~ 45,000s
 Sincronização  Interno
BLC opcional
 OSD Apoiado
 AWB Automático / manual / dia / noite
 Dia e noite Auto (ICR) / Cor / B / W
 Distância de
transmissão

 Mais de 500 milhões via 75-3 cabo coaxial

 Fonte de energia  DC 12V ± 10%
 Ambiente de trabalho  30 ° C ~ 60 ° C + / inferior a 95% de HR (nenhuma condensação)
 Consumo de energia 4W ± 10% 

HD / TVI / CVI / CVBS, como mudar?

 

1.By o Menu OSD, UP é AHD, Down é CVI, Esquerda é TVI, Direita é CVBS

2.Mantenha o botão de direcção durante cinco segundos para alternar

 

Aviso: Certifique-se de desligar quando Alterne a segunda vez



 





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html


Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar FAQ

http://www.mvteamcctv.com/FAQs.html

