® FEATURES .\

Principais caracteristicas:

* 1.0M/1.3M/ 2.0M pixels tempo integral opcional real, Maior resolucao de 1080p
» acompanhamento HD e padrao de video CVBS

* 6 milimetros (M12) fixa Lens

* Resistente a agua Classificacao: IP66

* A distancia de transmissdo de suporte acima 500M sob 75- 3 cabo coaxial geral sem perda

* Alta velocidade, de longa distancia, transmissao em tempo real
* menu OSD apoio
* ICR com comutacao, para alcancar monitoramento Dia e Noite

* LEDs IR Usado genuinamente importado de 32 geracao e megapixel lente de alta definicao, essas
cameras tém sido destaque tao grande desempenho na restauracao da cor, definicdo de imagem e
visualizacao de noite.

Locais de aplicacao:
Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicacdes, governo, escolas, aeroportos, fabricas,
hotéis, museus e outros locais de exigéncia de alta definicao.

® SPECS v\

Modelo MVT-AH20A MVT-AH20N MVT-AH20E MVT-AH20T MVT-AH20B MVT-AH20P

Sensor 1/4 "CMOS 1/4 "CMOS 1/3 "CMOS 1/3 "CMOS 1/3 "CMOS 1/3 "CMOS
Pixelplus Pixelplus Pixelplus Pixelplus Pixelplus Pixelplus
1,0 M/ 720P 1,0 M/ 720P 1.3M /1024P 1.3M/1024P 1.3M/1024P 2.0M/1080P
0V9712 AR0141 AR0131 AR0130 SONY225 SON322

SINAL PAL / NTCS

Saida de Video HD-AHD / CVBS

Eficaz 1,280 (H) * 720 (V) 1,280 (H) * 720 (V) 1,280 (H) * 1024 (V) 1,280 (H) * 1024 (V) 1,280 (H) * 1024 (V) 1920 (H) * 1080 (V)

Pixeis

Min. 0.01Lux F1.2

Iluminagédo

Shutter 4/1/ 25s ~ 45,000s

Sincronizacdo Interno
Saida de Video 1 canal BNC HDAHD / CVBS saida de video de alta definigéo

BLC opcional
0OSD opcional
AWB Automético / manual / dia / noite

Dia e noite Auto (ICR)/Cor/B/W

Transmissao  Mais de 500 milhdes via 75-3 cabo coaxial
Distancia

Fonte de DC 12V = 10%

energia




Trabalhando 30 ° C ~ 60 ° C + / inferior a 95% de HR (nenhuma condensagao)
Ambiente

Poder 4W MAX
Consumo

© PRODUCT PICTURE VM'TEAM




Blue color White color

_-*'Mi'ni:"S'.tYIQ | * Lens 3.6mm&6.0mm




® FACTORY & OFFICE g

® EXHIBITIONS v

201110

angkong



