
* Caixa de metal, design anti-vandalismo completa
* 1MP / 1.3MP / 2MP opcional
* Lente de 3,6 milímetros, 12pcs leds IR
* tamanho bonito muito adequado para uso indoor

Modelo Não. Chave Especificações

MVT-AH35A

 IR Vandalproof Cúpula Câmeras,
com 3,6 milímetros (M12) lente 

12pcs × Φ5 IR leds 10m IR distância

1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0
M, com IR CORTAR

MVT-TAH35N 1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0M,
TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Câmera

MVT-AH35N
1/4 " CMOS (AR0141 +

NVP2431H ) 1,0M, Baixo Iluminação,
com IR CORTAR

MVT-AH35T 1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H  ) 1.3M, com IR CORTAR

MVT-AH35B 1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H ) 1.3M, com IR CORTAR

MVT-AH35R 1/3 " CMOS (AR0237 +
NVP2441H ) 2,0M, com IR CORTAR

MVT-AH35P 1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H ) 2,0M, com IR CORTAR
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