
Novo Design Mega Pixel IP66 impermeável tamanho Mini AHD
CCTV câmera com certificados do CE, RoHS, FCC

*3ª geração LED matriz, IR distância 30m
* 2MP 3.6mm ou 6mm (M12) lente 
*OSD opcional para alcançar o DWDR BLC etc
* Câmera da bala impermeável IP66
* Ce, Fcc, Rohs aprovados
* suporte com cabo integrado
* Pode ser usado como câmera analógica
* 720p/1.0mp 1024p / 1.3 MP 1080p / 2.0 MP opcional

Aplicações:
Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e
outros locais para aplicar os requisitos de alta resolução. 

Modelo N. º Me? Especificações

MVT-AH14A

com 3.6mm ou 6mm (M12 ) Lente,
2 PCs 3. geração DIODO EMISSOR DE
LUZ Matriz,
30m IV Distância,
triaxial suporte com cabo built-in

1/4" CMOS(OV9712 + NVP2431H)1.0 m / 720p,
com IV CORTE

MVT-TAH14N 1/4" CMOS(AR0141 + HDI8901)
1.0 M / 720P, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-em-1 Câmera

MVT-AH14N 1/4" CMOS(AR0141 + NVP2431H )
1.0 m / 720p, baixa Iluminação, com IV CORTE

MVT-AH14T 1/3" CMOS(AR0130 + NVP2431H )
1.3 m / 1024 P, com IV CORTE

MVT-AH14B 1/3" CMOS(SONY225 + NVP2431H )
1.3 m / 1024 P, com IV CORTE

MVT-AH14R 1/3" CMOS(AR0237 + NVP2441H )
2MP/1080p, com IV CORTE

MVT-AH14P 1/3" CMOS(SONY322 + NVP2441H )
2.0m / 1080 P, com IV CORTE

Fotos do produto







Pacote: MVTEAM marca caixa ou caixa de Netural ou especificado pelo cliente.

Transporte: Baseia as suas demandas para escolher o melhor maneira do transporte.




