
Atualizar Waterproof Camera Dome caixa metálica AHD com Lens-focal
2.8-12mm Vari (MVT-AH23)

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel opcional completa em tempo real, de alta definição 1080p
• 2.8-12mm (M12) Lente vari-focal
• Waterproof disponível (informe-nos que você precisa recurso à prova de água, quando a ordem do lugar)
• 75- 3 apoio geral sob a distância de transmissão de cabo coaxial sem perda de mais de
500M                   
• de alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real           
• OSD Suporte         
• transição IC, para chegar a visualização diurna e noturna

aplicações:
Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e
outros lugares para aplicar os requisitos de alta resolução. 

 Modelo MVT-AH23A MVT-TAH23N MVT-AH23N MVT-AH23T MVT-AH23B MVT-AH23R MVT-AH23P

 Sensor
1/4 "CMOS 

(H42 +
NVP2432)
1.0MP720P

1/4 "CMOS 
(AR0141 +
HDI890) 
1.3MP /
1024P 

1/4 "CMOS 
(AR0141 +
NVP2431H)

1.3MP / 1024P
 Baixo Iluminação

1/3 "CMOS 
(AR0130 +
NVP2431H)

1.3MP / 1024P 

1/3 " CMOS
(SONY225 +
NVP2431H)

1.3MP /
1024P 

1/3 "CMOS
(0803 +
NVP2441H) 
2.0MP / 1080P

1/3 "CMOS
(SONY322 +
NVP2441H ) 

2.0MP / 1080P 

 SINAL  AMIGO / NTCS

 Vídeo Saída AHD / CVBS TVI / CVI /
AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS AHD / CVBS

Lente 2.8-12mm (M12) vari-focal Lente
IR Distância 36pcs × Φ5 IR leds, 30m IR Distância

 Min. Iluminação 0.01Lux F1.2

 persiana 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 sincronização  Interno

BLC opcional
 OSD opcional
 AWB Automático / manual / dia / noite

 Dia noite com IR Cortar, Auto (ICR) / Cor / B / W

 Transmissão
 Sobre 500m através da 75-3 coaxial cabo

 Distância

 Poder Fornecem  DC 12V ± 10%

 Trabalhando 
 30 ° C ~ 60 ° C / Menos do que 95% de HR (nenhuma condensação)

Meio Ambiente
À prova d'água disponível



Garantia  2 anos
 Poder 

4W MAX
Consumo

AHD vantagens do sistema:





Produtos Imagens:







Pacote: MVTEAM Marca caixa ou Netural Box ou especificados cliente.



Remessa: Com base nas suas exigências para escolher o melhor maneira do transporte.

FAQs:
Q1: O AHD Câmara pode usar como câmera analógica CVBS?
Sim, se adicionar um menu OSD no cabo da câmera, você pode alternar os modos de câmara entre o
modo AHD e o modo CVBS?
Q2: Para 4 em 1 da câmara (AHD, CVI, TVI, CVBS), como alternar os modos?
Também precisa mudar de menu OSD conforme abaixo:

Q3: Whether a câmera dome é impermeável?
Sim, esta câmera dome pode ser feita com recurso à prova de água, mas por favor, informe-nos o que
você precisa este recurso ao arranjar a ordem.
Q4: Se a câmera AHD pode conectar para analógico DVR?
Sim, quando o interruptor para o modo CVBS, você pode conectar a câmera ao DVR analógica.
Q5: Posso ver a câmera no celular e no computador?
Depois de conectar a câmera ao DVR, você pode ver a câmera através de visualização de rede função de
DVRs.
Q6: Posso testar amostra de antes da ordem de massa lugar?
Claro, a ordem da amostra é bem-vindo, MOQ é 1pc.
 



Entre Em Contato Conosco:
Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao Entre Em Contato Conosco. 
Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.
Bem-vindo a visitar nosso site oficial www.mvteamcctv.com para ver demonstrações de vídeo,
download de catálogo de produtos e ler CCTV artigos técnicos

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

