
Habitação de Metal à prova de vandalismo 2.5 Polegada Mini
Câmera PTZ 4X Zoom IP66 À Prova D 'Água 1080 P Casa
Inteligente Câmera de Segurança WiFi

* 2,5 polegadas Smart WiFi PTZ Camera, carcaça de metal, zoom óptico de 4X
* Suporte de aviso sonoro e luminoso 
* AI rastreamento humanóide / AI humanoid detecção precoce aviso / local inteligente luz
branca aviso antecipado / Custom câmera-side alarme de áudio
* Com 4pcs IR luzes LED e 2pcs luzes LED brancas, suporte de controle inteligente de luz
dupla, IR distância 30m
* Rotação P / T: panela de 355 °, inclinação de 90 °
* O armazenamento de cartão de 128G TF de apoio máximo, com CMS, suporta visualização
ao vivo e gravação de vídeos no PC com Windows
* Onvif, compatível com NVR
* IP66 design impermeável



* Tensão DC12V / 1A, Aplicativo: N_eye 3C  



Modelo Não. H100-H8Z

Câmera

Sensor tipo CMOS
Mínimo iluminação 0.02Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Luxo com IR
obturador Obturador adaptação
Câmera lente Zoom óptico de 4X
Lente interface tipo M12
Dia e noite conversão modo ICR infravermelho filtro
Digital barulho redução 3D digital barulho redução

Compressão 
padrão

Vídeo compressão padrão H.264
Codificação tipo H.264 a Principal Perfil
Vídeo compressão taxa HD, SD, taxa adaptação.
Audio compressão padrão AAC
Audio compressão taxa Taxa adaptação

Imagem

Máximo imagem Tamanho 1920 × 1080
quadro, Armação taxa Max: 25fps rede transmissão taxa: adaptativo ajustamento

Imagem configuração Brilho, contraste, saturação, etc. 
(através a cliente para ajustar a configuração)

Rede 
função

Armazenamento função Apoio, suporte Micro SD cartão (max 128G)

Inteligente alarme Vídeo é perdido, a rede é desconectado e a poder é desconectado.

Geral funções

Rastreamento humanóide AI / detecção humanóide AI aviso
antecipado / alerta inteligente local de luz branca / Áudio do
alarme da câmera personalizada
Marcha ré, capturar, Móvel alarme, senha protecção, 
vídeo reprodução, controlo remoto ao controle, de duas
vias interfone

Sem fio 
parâmetro

Sem fio padrão IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Esboço, projeto
freqüência alcance 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal largura de banda Apoio, suporte 20 / 40MHz
segurança 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
transmissão Rapidez 11b: 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps

Geral 
especificação

temperatura e umidade -10 C ~ 50 C, a umidade é Menos do que 95% (não condensação)
Poder DC 12V
Conexão de rede 2,4 GHz WiFi ou RJ45 com fio
Distância IR 30 m
Tamanho da cúpula de
velocidade 2,5 polegadas

Grau impermeável IP66

As fotos



















Certificados CE, ROHS, FCC

Contate-Nos:



Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao Contate-Nos. 
Sua atenção à nossa empresa é muito apreciada.
Bem-vindo a visitar nosso site oficial www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

