
1. High Definition качество видео 1.0MP / 1.3MP 

Передачи видео HD 2. без потери качества видео и усилителя; AMP; задержка

3. Структура соединения, даже если исходный аналоговая система, не меняя кабель

4. ЭН видеокамеры совместимы с аналоговыми 960H / D1 DVR

5. Более приемлемой, с аналогичной ценой на аналоговых

Модель ЭН видеорегистратор
Сжатие Сжатие H.264 Стандарт
Операция Embedded Linux
Изображение управления
кодирования

Регулируемая редактирования изображений, как изменчива и
правильно дополнительный цепи

Двойной поток Может быть настроен на каждом канале
Качество изображения
монитора

16 * 720P (ЭН), 16 * 960H (аналоговый DVR)

Динамическое изображение
обнаружение

Несколько областей обнаружения в каждом канале 

Частота кадров видео 720P 25FPS / CH ЭН, 960H 25FPS / CH DVR аналоговые
Качество воспроизведения
изображения

ЭН 720P 100FPS, аналоговый DVR 16 * 960H 100FPS 

 Режим видео Поддержка ручной, автоматический контроль, динамический
режим, сигнализация запуска видео 

Резервное копирование
Режим

У диска, USB-съемный диск, сжигание USB, хранение и
резервное копирование сеть

Как работать Мышь, пульт дистанционного управления, управления передней
панели

Войти на локально администратора и пароль
Сохранить запись жесткий диск и локальная сеть



Внешний
интерфейс

Видео вход 720P 25FPS / CH ЭН, 960H 25FPS / CH DVR аналоговые
Аудио вход 1 х RCA
Видео выход 1 * VGA, HDMI 1 * 
Звуковой
выход  

RCA 1 *, 1 * HDMI

Сетевой
интерфейс

10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)

Подключение
USB-порт

2 х USB 2.0, 

485 485 * 1
Тревожный
вход

НЕ

Выход тревоги НЕ
Жесткий
диск

Внутренний
жесткий диск

1 SATA HDD

Максимальная
мощность

4 Тб SATA максимальная друг

Мониторинг Сотовый
телефон

Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android

Мощность 12V / 2A
Размер видеорегистратор 240 (L) * 260 (W) x60 (H) мм
Вес 2,0 кг (в / м жесткий диск)








