
3MP AHD антивандальный безопасности металл видеонаблюдения
ИК купольная камера (МВТ-AH26F)

1-Принять 1/3 "CMOS AR0330 и высокая производительность NVP2470H DSP, достигают 3MP (2048 *
1536) разрешающая способность 
2-2.8-12mm (M12) вариообъектива 
3-75- 3 общая поддержка по соосной передачи по кабелю без потери 
4-Скоростной, междугородние, в режиме реального времени передачи            
5Support OSD          
переключение режимов ночь; 6-с ИК-Cut для дня и усилителя 

Приложения: 
Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы,
гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования высокого разрешения. 

Модель МВТ-AH26F

 датчик 1/3 "CMOS  (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP

 СИГНАЛ  PAL / NTCS

 видео Вывод AHD / CVBS

объектив 2,8-12мм (M12) Vari-фокусного объектив

инфракрасный Расстояние 30шт × Ф5 инфракрасный светодиодные индикаторы,
30м инфракрасный Расстояние

 Минимум освещение 0.01Lux F1.2

 ставень 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 синхронизация  внутренний

BLC необязательный

 OSD необязательный

 AWB автоматический / руководство / день / ночь

 День Ночь с инфракрасный Порез, Авто (ICR) / цвет / B / W

 коробка передач
 Над 500m с помощью 75-3 коаксиальный кабель

 Расстояние

 Мощность Поставка  ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12В ± 10%

 За работой  30 ° C ~ + 60 ° C / Меньше чем 95% относительной влажности
(без конденсации)Окружающая среда

Антивандальные IK10

Гарантия  2 лет
 Мощность 4W МАКСИМУМ





Отчет IK10 испытаний:



Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать свяжитесь с нами, 
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать для посещения наш официальный сайт www.mvteamcctv.com для

https://www.mvteamcctv.com/ru/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com


просмотра видео демо, скачать каталог продукции и читать CCTV технические статьи.


