
Модель МВТ-CV74A

 Датчик  1/3 "CMOS pixelplus 1,0 М / 720P

 СИГНАЛ  PAL / NTCS

 Видео выход  HD-ХВН 
Эффективные

пиксели  1 280 (H) * 720 (V)
 Минимум
Освещение  0.05Lux @(F1.2, АРУ включена), 0 люкс с ИК

 Затвор  1 / 3s~1 / 100,000s, поддерживается медленно затвор

 Видео Частота 1280 × 720 @ 50 кадров в секунду;1280 × 720 @ 60 кадров в
секунду

 Синхронизация  Внутренний

 Видео выход 1-канальный BNC HDCVI высокой четкости видео выход
Подавление

шума  3DNR

 OSD Поддержка управления по коаксиальному кабелю

Воздействие Режим экспозиции / уровень экспозиции / скорость
экспозиции / анти мерцание / режим подсветки

 AWB Автоматический / ручной / день / ночь

 День Ночь Авто (ICR) / Цвет / B / W

Функция Set  3DNR / цифровой усилитель / тип объектива

 Расширенные
возможности

 ID камеры / Зеркало / Динамическое обнаружение /
маскировка конфиденциальности / язык / 485 набор /

Система Информация
Настройка

изображения
 Острота / яркость / контрастность / насыщенность / резкость
торможения / подавление цветности / Гамма / выключатель

 Расстояние
передачи  За 500 м через 75-3 коаксиальный кабель
 Источник
питания  ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12 ± 10%
 Рабочая

обстановка  30 ° C ~ + 60 ° С / Меньше чем 95% RH (без конденсации)
 Потребляемая

мощность  8W MAX



P2P Функция Advantages:

           * Не нужно делать стабильной IP-адрес установки

           * Не нужно делать настройку DDNS

           * Не нужно делать настройку маршрутизатора

           * Снижение стоимости вашего послепродажного






