
Открытый IP-камера Wi-Fi AI Обнаружение
гуманоида Раннее предупреждение
Водонепроницаемый HD 2-мегапиксельная 1080 P
видеонаблюдения Смарт-камеры безопасности

* Водонепроницаемый открытый WiFi Smart Security Camera, высокопрочный пластиковый
корпус
* Поддержка звукового и светового предупреждения
* Раннее предупреждение об обнаружении гуманоида AI / локальное интеллектуальное раннее
предупреждение белого света / Пользовательский сигнал тревоги на стороне камеры
* С 2шт ИК светодиодные фонари и 2шт белые светодиодные фонари, поддержка двойного
света интеллектуальное управление, ИК расстояние 30м
* Хранение карт Max suport 128G TF, с CMS, поддержкой просмотра в реальном времени и
сохранения видеозаписей на ПК с Windows



* Onvif 2.4, совместимый с NVR
* Водонепроницаемый IP66n
* Приходите с кронштейном
* Напряжение DC12V / 1A, приложение: N_eye 3C



модель Нет. H100-F8

камера

датчик тип CMOS
минимальный освещение 0.02Lux @ (F2.0, AGC НА) , 0 Люкс с инфракрасный
затвор ставень приспособление
камера объектив 3.6mm
объектив интерфейс тип M12
День а
также ночь преобразование Режим ICR инфракрасный фильтр

цифровой шум сокращение 3D цифровой шум сокращение

компрессия 
стандарт

видео компрессия стандарт H.264
кодирование тип H.264 Главный Профиль
видео компрессия темп HD, SD, темп приспособление.
аудио компрессия стандарт AAC
аудио компрессия темп Темп приспособление

Образ

максимальная образ размер 1920 × 1080

Рамка темп Max: 25fps сеть коробка
передач темп: адаптивный регулировка

Образ установка Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. 
(через  клиент в регулировать  установка)



сеть 
функция

Место хранения функция Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 128Г)

Умный тревога видео является потерял,  сеть является отсоединен, а
также  мощность является отсоединен.

генеральный функции

Заблаговременное предупреждение об обнаружении
гуманоида AI / локальное интеллектуальное раннее
предупреждение белого света / настраиваемый сигнал
тревоги на стороне камеры
Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, 
видео воспроизведение, дистанционный
пульт контроль, двусторонний переговорное устройство

беспроводной 
параметр

беспроводной стандарт IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
частота спектр 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
канал пропускная способность Служба поддержки 20 / 40МГц
безопасность 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
коробка передач скорость 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps

генеральный 
Спецификация

температура а также влажность -10 С ~
50 C,  влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)

Мощность ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V
Подключение к сети 2,4 ГГц WiFi или RJ45 проводной
ИК расстояние 30м
Размер 185мм * 85мм
Водонепроницаемый класс IP66

Фотографий















CE, ROHS, FCC Сертификаты



Связаться с нами:
Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в Связаться с нами, 
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт www.mvteamcctv.com

http://www.mvteamcctv.com/contact-us.html
http://www.mvteamcctv.com/index.html

