
IE, PC ve iPhone & amp QMEYE CMS üzerinden 1.support P2P fonksiyonu; Andriod cep telefonu. 

2.QMEYE yazılım rekor cep telefonu ve uzaktan oynatma DVR kaydedilen video video destekleyebilir 

3.One Client Yazılımı mutiple güvenlik kameraları yönetebilirsiniz 

4.Support Yumuşak güncelleme, 20 Diller Destek 

Örnek MVT-6232

Sistem
Sıkıştırma H.264 sıkıştırma standardı (Hi3521)
Operasyon Gömülü Linux

Ekran
Giriş 32XBNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Çıktı 1BNC, (1.0Vp-p, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P
Standart NTSC 960F / S, PAL800F / S

Ses
Giriş 8 × RCA
Çıktı 1 x RCA

Ekran
Ekran Bölünmüş 1/4/8/9/16/32
Çözünürlük * 1024 1280 * 720 1024 * 768 1280 60p 1920 * 1080 @ 60p @

Kayıt
Kayıt Önceliği Manuel, zamanlama, hareket algılama, video kör ve video kaybı kaydı
Performans 8CH D1 Gerçek Zamanlı D1: 240FPS 16CH D1 Gerçek Zamanlı D1: 480fps'dir

Şebeke
Ağ işlevi TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP filtresi, ADSL, E-posta, Alarm sunucusu, UPnP, DDNS, DNS

Bağlama
Mobil izleme Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian ve 3G

Alarm Alarm giriş / çıkış 4ch / 1 Kanal giriş / çıkış

Çalma & amp;
Yedekleme

Oynatma kanalı 32CH
Oynatma performansı 16CH CIF Anlık
Arama modu Zaman / tarih, Hareket algılama
Yedekleme modu U-disk / Sabit disk / USB CD / DVD-RW / İndir

Veri saklama Harddisk 2 veya 4 SATA, Maksimum 16TB
Yardımcı Arabirim RS485 PTZ kontrolü

Çevre

Güç kaynağı 12V / 6A
Enerji tüketimi ≤30W
İş çevresi -10° C~ + 55° C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyut 440 * 400 * 70mm (DVR boyutu)
Ağırlık 3.8kg (HDD olmadan)



 P2P İşlev Advantages:

           * Hiçbir istikrarlı bir IP adresi gerekli

           * Hiçbir DDNS kurulumu gerekli

           * Hiçbir Yönlendirici kurulumu gerekli 

           * Senin satış sonrası maliyetlerin azaltılması
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