
3MP 2048 * 1536 Çözünürlük Renk Su geçirmez değişken odaklı ir mermi kamera
(MVT-AH21F)

1-benimsemek 1/3 "AR0330 CMOS, yüksek performanslı NVP2470H DSP,  3MP ulaşmak (* 1536 2048)
çözünürlük 
2-Değişken odak Lens 2.8-12mm (M12) 
3-Su geçirmez Puanlama: IP66 
500M üzerinde kaybı olmadan koaksiyel kablo iletim mesafesi altında 4-75-3 genel destek                    
5-Yüksek hız, uzun mesafeli, gerçek zamanlı iletim            
6-Destek OSD          
7-güne & Gamble için IR Cut; gece modu anahtarlama

Uygulamalar: 
Finans, süpermarketler, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve
diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü gereksinimlerini uygulamak için. 

model MVT-AH21F

 algılayıcı 1/3 "CMOS  (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP

 SİNYAL  PAL / NTCS
 Video Çıktı AHD / CVBS

Lens Değişken odak 2.8-12mm (M12 ) Lens
IR Mesafe Φ5 x 42pcs IR led, 35m IR Mesafe

 Min. Aydınlatma 0.01Lux F1.2

 panjur 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 senkronizasyon  İç

BLC isteğe bağlı
 OSD isteğe bağlı
 AWB Otomatik / Manuel / gün / gece

 Gündüz gece ile IR Kes, Otomatik (ICR) / Renk / S / B
 transmisyon

 üzerinde 500m üzerinden 75-3 ortak eksenli kablo
 Mesafe
 Güç Arz  DC 12V ± 10%
 Çalışma 

 30 ° C ~ + 60 ° C / Az göre % 95 RH ( yoğunlaşma)
çevre

Su geçirmez IP66 ile sertifika
Garanti  2 yıl
 Güç 4W MAX









Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz bizimle iletişime geçin. 
Firmamıza yakın ilgi çok takdir edilmektedir.
ziyaret etmek hoş geldiniz Bizim resmi web sitesi www.mvteamcctv.com Video demoları, indirme
ürün katalog görüntüleyebilir ve CCTV teknik makaleler okuyun.

https://www.mvteamcctv.com/tr/contact-us.html

