60m IR Degisken odakli Mercek lyi Kalite 5 Megapiksel CCTV Kamera
Fiyat MVT-AH58S

® FEATURES .

*5.0MP 1/2.5"0521 Asamali tarama GOrunti CMOS sensord, tirtiksiz hareketli gérintileri yakalama
* YUksek performansli Fuhan FH8538M islemci

* Destek koaksiyel HD cikisi, net ve enfes goriintl, ¢ézunurligu 5.0 MP'ye ulasir

* 4'( bir arada: AHD, TVI, CVI, CVBS cikisl

* Destek AE, AWB, AES, AGC

*|R Cut, Destek ICR anahtari, Gece ve gundiz izleme kontrollnin gerceklestiriimesi

* Koaksiyel kablo iletim mesafesinde 75-3 genel destek kaybi olmadan 500M Uzerinde

* OSD kontrollinu destekler, 6zel ayarlara uygundur

* YUksek hizli, uzun mesafe, gergcek zamanli aktarim

* UTC kontrollin( destekler, UTC fonksiyonu ile DVR'den OSD parametresinin ayarlanmasini ve
ayarlanmasini saglar

Uygulamalar:
Finans, supermarketler, telekomiinikasyon, devlet, okullar, havaalanlari, fabrikalar, oteller, mizeler ve
diger yerlerde yuksek ¢6ztnurltklu sartlari uygulamak.

Min. Aydinlatma

Renk: 0.05Lux /F1.2,S/B:0.01Lux /F1.2

Elektronik Deklansor

1/25(30) S-1/50,000S

Senkronizasyon Ic
Kare hizi (kare / sn) 5MP @ 25fps
S /N Orani 62dB
Senkronizasyon Modu BLC
0SsD istege bagl
AWB Otomatik / manuel / giinduz / gece

Glndiz gece

IR Cut, Otomatik (ICR) / Renkli /S /B ile

iletim Mesafesi

75-3 koaksiyel kablo tzerinden 500m'den fazla

Gug kaynadi DC 12V =% 10
CGalisma ortami -30°C ~ 4+ 60 ° C /% 95 RH'den az (yogunlasma yok)
Su gegirmez Sertifika ile IP66
Garanti 2yl
Gug 4W MAX

® SPECS y
model MVT-AH58S
algilayici 1/2.5"CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SINYAL PAL / NTCS
Video cikisi AHD / CVI/ TVI / 960H
Lens 9-22mm varif-odakli Mercek
IR Mesafe 72pcs x ®5 IR ledleri, 60m IR Uzaklik



® PRODUCT PICTURE ,

ﬂ
® FAQS i

S1: Fotograf makinesini cep telefonunda ve bilgisayarda gorintileyebilir miyim?

Fotograf makinesini DVR'ye bagladiktan sonra, kamerayi DVR'lerin ag gorintlileme islevi aracihgiyla
izleyebilirsiniz.

S2: Kitabi kitle siparisinden once test edebilir miyim?

Elbette, 6rnek siparis memnuniyetle, MOQ 1pc.

S3: Kameralari kendi markamla satin alabilir miyim?

Evet, OEM siparisini kabul ediyoruz.

S4: Kameralar icin dogru gerilim ve amper nasil saglanir?

AHD kameralarimiz 12V DC'dir, litfen asagidaki kilavuza bakin:



* Power supply's amperage cannot be less
than CCTV camera's amperage.
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VOTAGE DROP * Power supply's wire will make voltage
drop, so make sure not too long wire, and

long wire with a thicker gauge. (Thicker
gauge makes voltage drop more slowly).
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Nakliye: Secim talepleriniz dogrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletisime gecin:
Herhangi bir sorunuz varsa, hos geldiniz Bizimle iletisime gecin.



https://www.mvteamcctv.com/tr/contact-us.html

Sirketimize olan yakin dikkatiniz cok takdir edilmektedir.
Ziyaret etmeye hos geldiniz resmi web sitemiz WwWw.mvteamcctv.com video demolarini
goruntulemek, Grin katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak icin



https://www.mvteamcctv.com/tr/index.html

