
Örnek MVT-CV74A

 Algılayıcı  1/3 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P

 SİNYAL  PAL / NTCS

 Video Çıkışı  HD-CVI 

Etkin Piksel  1280 (H) + 720 (V)

 Min. Aydınlatma  0.05Lux @(F1.2, AGC ON)IR ile 0 Lux

 Shutter  1 / 3s~1 / 100,000, yavaş desteklenen panjur

 Video Frekansı 50 fps @ 1280 × 720;60 fps @ 1280 × 720

 Senkronizasyon  Iç

 Video Çıkışı 1-kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı

Gürültü azaltma  3DNR

 OSD Destek koaksiyel kumanda

Pozlama Pozlama / pozlama düzeyi / pozlama hız / anti- flicker / arka
modu

 AWB Otomatik / manuel / gün / gece

 Gündüz gece Otomatik (ICR) / Renkli / S / B

Fonksiyon Seti  3DNR / dijital amplifikatör / lens tipi
 Gelişmiş
özellikler

 Kamera ID / Ayna / Dinamik algılama / gizlilik maskeleme / dil /
485 set / sistem bilgi

Görüntü Ayarı  Netlik / parlaklık / kontrast / doygunluk / netlik inhibisyonu / a
kroma bastırma / Gamma / anahtarı

 İletim Uzaklık  75-3 aracılığıyla 500m üzerinde koaksiyel kablo

 Güç kaynağı  DC 12V ± 10%

 İş çevresi  30 ° C ~ + 60 ° C / Az % 95 RH (yoğunlaşma yok) 'den

 Enerji tüketimi  8W MAX



P2P İşlev Advantages:

           * Kararlı IP adresi ayar yapmak gerek yok

           * DDNS kurulum yapmak gerek yok

           * Router kurulum yapmak gerek yok

           * Senin satış sonrası maliyetlerin azaltılması






