
Tavan Montajlı 4MP Dome Kapalı Güvenlik Kamerası (MVT-
AH35W)

1-1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) kabul edin, ulaşmak için 4MP çözüm 
2- 3.6mm veya 6mm (M12) Objektif
3-Su geçirmezlik mevcuttur (yer siparişinde su geçirmez özelliğe ihtiyacınız olduğunu bize bildirin) 
4-75- Koaksiyel kablo iletiminde kayıpsız 3 genel destek 
5-Yüksek hızlı, uzun mesafe, gerçek zamanlı iletim            
6-OSD'yi Destekleyin          
7-gece / gündüz modu değiştirme için IR Cut ile 
8-Destek UTC İşlevi

Uygulamalar: 
Finans, süpermarketler, telekomünikasyon, devlet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve
diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü şartları uygulamak.

model MVT-AH35W

 algılayıcı 1/3" CMOS (OV4689 + NVP2475H)  4.0MP

 SİNYAL  PAL / NTCS

 Video Çıktı AHD / CVBS

Lens 6 mm (M12) Lens

İR Mesafe Φ5 x 12pcs İR ledler, 10m İR Mesafe

 Min. Aydınlatma 0.01Lux F1.2

 panjur 4 / 25s ~ 1 / 45,000s

 Senkronizasyon  İç

BLC isteğe bağlı

 OSD isteğe bağlı

 AWB Otomatik / Manuel / gün / gece

 Gündüz gece ile İR Kes, Otomatik (ICR) / Renk / S / B

 transmisyon
 üzerinde 500m üzerinden 75-3 ortak eksenli kablo

 Mesafe

 Güç Arz  DC 12V ± 10%

 Çalışma 
 -30 ° C ile + 60 ° C / azı göre % 95 RH ( yoğunlaştırma)

çevre

Su geçirmez mevcut

Garanti  2 yıl
 Güç 4W MAX

Resimler:





S1: WDome kamera su geçirmez mi?
Evet, bu kubbe kamera su geçirmez özelliğe sahip olabilir, ancak lütfen sipariş verirken bu özelliğe
ihtiyacınız olduğunu bildirin.
S2: Fotoğraf makinesini cep telefonunda ve bilgisayarda görüntüleyebilir miyim?
Fotoğraf makinesini DVR'ye bağladıktan sonra, DVR'lerin ağ görüntüleme işlevi aracılığıyla kamerayı
görüntüleyebilirsiniz.
S3: 4MP AHD DVR ürün var mı?
Evet, biz sahibiz 1 DVR'de 4MP Hybrid 5 inç.
S4: Kitabı seri sipariş öncesinde test edebilir miyim?
Elbette, örnek sipariş memnuniyetle karşımıza çıkmaktadır, Adet Adedi 1'dir.

https://www.mvteamcctv.com/tr/products/4MP-5-in-1-Hybrid-DVR.htm


Herhangi bir sorunuz ya da sorunuz varsa, bizimle iletişime geçin.

https://www.mvteamcctv.com/tr/contact-us.html

