
Özel Logo H.265 4MP 3MP Bullet POE Değişken Odaksal Lensli IP
Kamera (MVT-M1892)





Düşük Aydınlatma ile 4.0Megapixel Aşamalı Tarama CMOS Sensörü benimser. 
· H.264 HP H.265 4MP @ 15fps 3MP @ 25fps çözünürlüklü Ağ Görüntüyü destekler.
· IP66, Su Geçirmezlik
· Dahili: 6mm megapiksel lens, POE ve DC12V, Ses girişi / çıkışı, Gece Görüş 30 metre. 
· Standart RTSP ve FLASH Video Desteklenir, Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera vb.
Desteklenir. 
· Uzak PC veya Cep Telefonu ile Kamera arasında İnternet Üzerinden İki Yönlü Konuşma Desteği. 
Ana Akış 3. CMS ve NVR'lerle İyi Uyumluluğu Olan Özelleştirilmiş Tam Özellikli ONVIF Sürümü     

Uygulamalar: 
Finans, süpermarketler, telekomünikasyon, devlet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve
diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü şartları uygulamak. 

model MVT-M1892

Özellikler
POE,  Ses Giriş / Çıkış Kablosu, Güçlü IR, DC12V, ONVIF 2.4, Ücretsiz CMS,

P2P Mobil ve PC Uzaktan Erişim

Kameralar

Çözüm Hi3516D + OV4689
algılayıcı 1/3 "CMOS
Min. Aydınlatma (Renkli) 0.01Lux / F1.2
panjur 1/5 sn-1 / 50,000s
Gün & Gece IR-CUT Otomatik,  Siyah,  Renk

Resimler Ayarları Görüntüler, D ve N Modu, Otomatik İris, Metrajlama,
Beyaz Dengesi, Pozlama, Deklanşör, Ayna, Gürültü



Codec

Video çözünürlüğü 15FPS'de 4MP (2592 * 1520), 25FPS'de 3MP (2048 *
1520)

Codec H.264 HP, H.265
Video Çerçeveleri Gerçek zaman,  Maks. 25fps
Codec Modu VBR / CBR

Veri hızı Üç Akarsu,  Ana: 1500kbps-8Mbps  Alt: 50-1000kbps

Çerçeveler 1-30 ayarlanabilir çerçeve

Kayıt Video ve Ses Kayıt ve Oynatma,  MP4 Biçimi

Ağ

Internet QR Uzaktan Gözetim için Tarama, Ücretsiz P2P, Port
Yönlendirme Yok Gerekli. Ücretsiz DDNS

Ağ Video Standart RTSP, FLAŞ

Uzaktan erişim
QR Tarama Ücretsiz APP (iphone / Andriod
Smartphone), WEB (IE / Safari / Krom / Firefox /
Opera),  

NVR,  CMS

uygunluk Onvif 2.4 ve son sürüm, Ana ile özel uyumluluk akış
CMS ve NVR'ler

KABLOSUZ İNTERNET YOK HAYIR

POE İçerde, IEEE802.3af

Ağ Protokolü P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, SMTP, NTP

ileri

sistem
Zaman Senkronizasyonu. (Otomatik / Manuel / / NTP
/ PC / NVR / RTC) Çevrimiçi yükseltme / Alarm /
Sistem Durumu Raporları

Ses ve & video Ses (G.711A / U) / Video (Üç Akış) / Video Maskesi /
Hareket bulma

Depolama NVR, Bulut

Olaylar / Güvenlik / Giriş Olaylar (Olaylar Ayarlama / Zamanlama Kayıt /
Zamanlama FTP ve Enstantane fotoğraf),

Güvenlik (Kullanıcı Filtresi ve IP Adresi), Günlüğü
(Sistem / Alarm / Accept vb.)



Donanım

Ağ Arayüzleri RJ-45,  10 / 100Base-T
Mikrofon YOK HAYIR

Kablo ile Ses Ses Giriş / Çıkış, Talkback  (G.711A, G.711U)

Yerel depolama YOK HAYIR
Diğerleri YOK HAYIR
Uygulama Açık ve Kapalı

Kurulum Duvar montajı, Tavan montajı

Aksesuarlar CD:  01.Kullanıcı El Kitabı; 02.CMS ve Kullanım
Kılavuzu; 03.IPCManager Aracı ve Kullanıcı Kılavuzu.

Diğerleri: Basılı Hızlı Başlangıç, Kurulum Yeri Lable,
Kurulum Setleri.

Güç kaynağı DC12V & POE

Çalışma Sıcaklığı  -10℃-50℃ 

Çalışma Nemi % 10-% 90

Güç tüketimi 2 Watt

Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Özel müşteri.



Nakliye: Seçim talepleriniz doğrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:
Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz Bizimle iletişime geçin. 
Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.
Ziyaret etmeye hoş geldiniz resmi web sitemiz www.mvteamcctv.com video demolarını
görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için

https://www.mvteamcctv.com/tr/contact-us.html
https://www.mvteamcctv.com/tr/index.html

