
* Metal kasa, tam Darbelere Dayanıklı tasarım
* 1MP / 1.3MP / 2MP opsiyonel
* 3.6mm lens, IR ledleri 12pcs
iç mekan kullanımı için çok uygundur * şirin boyutu

Örnek Hayır. Anahtar Özellikler

MVT-AH35A

 IR Vandalproof Dome Kameralar ile 3.6
mm (M12) objektif 

Φ5 x 12pcs IR ledler 10m IR mesafe

1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) Ile
1.0 M, IR CUT

MVT-TAH35N 1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M,
TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera

MVT-AH35N
1/4 " CMOS (AR0141 +

NVP2431H ) 1.0M, Düşük Aydınlatma
ile IR CUT

MVT-AH35T 1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H  ) Ile
1.3M, IR CUT

MVT-AH35B 1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H ) Ile
1.3M, IR CUT

MVT-AH35R 1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H ) Ile
2.0M, IR CUT

MVT-AH35P 1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H ) Ile
2.0M, IR CUT

Ürün Resimleri






